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Konstruktions- und Designänderung vorbehalten.

MICROSET - D - 01/07 - Printed in Germany

Technische Daten

PERNUMA MICROSET

Ø Stempelgröße (ca.) 30 mm 

Einfuhrtiefe  45 mm

Gewicht (ca.) 1 kg

Abmessungen

Breite 7 cm

Tiefe 17 cm 

mit Griff 18 cm 

Höhe 9,4 cm

mit Griff 18 cm

PERNUMA MICROSET
Kleines Trockenstempel-Prägegerät
in Mini-Ausführung

Besonders für den privaten Gebrauch geeignet. 
Sehr saubere Wappenprägungen sind bis ca.
30 mm im Durchmesser möglich. 

Bei einer Bestellung mit graviertem Oberstempel 
ist eine entsprechende Graviervorlage einzusenden,
außerdem ist anzugeben, ob der Prägestempel zur
Prägung am oberen oder unteren Rand eines 
Papierbogens eingebaut werden soll.

Der Einbau ist auch in Querstellung möglich.
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zum Sichern von amtlichen Dokumenten, zum
Prägen von Fotos oder Ausweisen oder einfach
zum Schmücken von Visitenkarten oder des Brief-
papiers durch ein Logo oder Familienwappen

Unsere manuellen Prägegeräte sind in zwei Größen
lieferbar:

PERNUMA PERFOSET I/P

Der Durchmesser der Stempelgarnitur kann bis zu 
40 mm betragen. 

Gestochen scharfe Blindprägungen können in Papier
oder dünnem Karton mit einer Stärke von bis zu 
120 g/m2 erzielt werden. 

Die Einfuhrtiefe beträgt 75 mm (gerechnet vom
Papierrand bis Mitte Stempelabdruck).

PERNUMA PERFOSET II/P

Der Durchmesser der Stempelgarnitur kann bis zu 
75 mm betragen. 

Es kann Papier oder Karton bis zu einer Stärke von
300 g/m2 geprägt werden. 

Die Einfuhrtiefe beträgt 110 mm (gerechnet vom
Papierrand bis Mitte Stempelabdruck).

PERNUMA PERFOSET I/P, II/P
Prägegeräte
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Konstruktions- und Designänderung vorbehalten.

PERFOSET I/P, II/P - D - 01/07 - Printed in Germany

PERNUMA PERFOSET I/P, II/P
Prägegeräte

Um eine genaue Positionierung des Stempelabdrucks
zu ermöglichen, werden alle Prägegeräte serienmäßig
mit je einem verstellbaren Tiefen- und Seitenanschlag
geliefert. 

Durch den Einbau eines Sicherheitsschlosses kann ver-
hindert werden, dass unbefugte Personen mit den
Geräten arbeiten. 

Die Gravur des Oberstempels erfolgt im allgemeinen in
Messing. Der Unterstempel besteht aus Kunststoff.

Wichtig
Wir bauen die Stempelgarnitur nach Ihren Wünschen
ein. Damit der Abdruck leserichtig erscheinen kann,
teilen Sie uns bitte immer mit, an welcher Stelle auf
den Formularen geprägt werden soll.

Technische Daten

PERNUMA PERFOSET I/P II/P

Einfuhrtiefe 75 mm 110 mm

Max. Stempeldurchmesser 40 mm 75 mm

Stärke des Oberstempels 10 mm 12 mm

Stärke des Unterstempels 5 mm 5 mm

Durchmesser des Zapfens 8 mm 12 mm

Länge des Zapfens 10 mm 12 mm

Gewicht netto 5,8 kg 11,2 kg

Gewicht brutto 6,7 kg 12,5 kg

Verpackungsabmessungen

Perfoset I/P 43 x 34 x 20 cm
Perfoset II/P 52 x 33 x 23 cm
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PERNUMA EMBOSSET
Elektrische Prägemaschine 

Diese elektrische Trockenstempel-Präge-
maschine wurde speziell für den Bürobetrieb
konstruiert. Es können geprägt werden: Papier,
Karton, dünne Pappen, Ausweise, Fotos usw. 

Die EMBOSSET kann Prägestempel bis zu 
einem Durchmesser von 40 mm aufnehmen.

Die Positionierung der Prägung auf dem Prägegut
kann durch einen verstellbaren Tiefenanschlag
bestimmt werden. Der maximale Abstand vom 
Rand beträgt 70 mm. 

Der Prägevorgang wird durch eine seitlich ange-
brachte Drucktaste ausgelöst. Auf Wunsch kann 
ein Fussschalter mitgeliefert werden.

Auswechseln der Prägestempel

Der Prägekopf der Maschine kann hochgeklappt 
werden, dadurch wird das Auswechseln der
Stempelgarnitur wesentlich vereinfacht. Der Präge-
druck kann durch eine Feinjustierung optimal der 
zu prägenden Materialdicke angepasst werden.

Ober- und Unterstempel

Die Qualität einer Prägung hängt vor allem von 
der Qualität der Prägestempel ab. Deshalb werden 
PERNUMA-Prägestempel ausschliesslich aus Messing
oder Stahl gefertigt und von Hand graviert. 
Der Kunststoff-Unterstempel wird in einem Spezial-
verfahren dem Oberstempel angepasst.

Auf Wunsch kann jede Prägemaschine mit einer
Stempelgarnitur (Ober- und Unterstempel) geliefert
werden.

Sicherheitsschloss

Um eine unbefugte Benutzung der Prägemaschine zu
verhindern, ist die EMBOSSET mit einem Sicherheits-
schloss ausgestattet.
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Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten. 

EMBOSSET - D - 01/07 - Printed in Germany

Technische Daten

Motor

Stromart 230V / 50Hz

Motorleistung 0,12 KW / 120VA

Dicke des Oberstempels 10 mm

Dicke des Unterstempels 05 mm 

Maximale Prägestempel Ø 40 mm

Einfuhrtiefe 70 mm

Prägehub 05 mm

Grundausstattung

Auslösung mittels Druckknopf

Kontrollampe (grün)

Schlüsselschalter

Tiefenanschlag

Fuss-Schalter (optional)

Abmessungen

Länge 26,0 cm

Breite 27,5 cm

Höhe (inkl. Drehknopf) 26,5 cm

Gewichte und 
Kistenabmessungen

Nettogewicht 15,5 kg

Bruttogewicht 20,0 kg

Kistenabmessungen 31 x 32 x 30 cm

PERNUMA EMBOSSET
Elektrische Prägemaschine 
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PERNUMA PERFOSET E/P, ES/P
Elektrische Prägemaschinen

zum Sichern amtlicher Dokumente wie beispiels-
weise Urkunden oder Fotos in Pässen bzw. zum
Prägen von Zertifikaten, Briefbögen, Visiten-
karten etc. ohne jeglichen Kraftaufwand

Unsere elektrischen Prägemaschinen wurden für
höhere Anforderungen konzipiert. Auch in festeren
Materialien wie Pappe oder Karton und mit größeren
Prägestempeln werden mühelos gestochen scharfe
Abdrücke erzielt.

Die Einfuhrtiefe beträgt 105 mm, gerechnet vom
Papierrand bis Mitte Stempelabdruck.

Sie werden serienmäßig mit je einem verstellbaren
Tiefen- und Seitenanschlag ausgestattet, um eine
genaue Positionierung des Abdrucks auf den
Formularen zu ermöglichen. 

Die Gravur des Oberstempels erfolgt in Messing 
oder Stahl. Der Unterstempel besteht aus Kunststoff. 

PERNUMA PERFOSET E/P

Das Modell PERNUMA PERFOSET E/P ist eine sehr
robuste elektrische Prägemaschine für den Büro-

betrieb, ausgestattet mit einem modernen 
NC-Motor.

Der Stempeldurchmesser kann bis zu 75 mm 
betragen.

Die Auslösung erfolgt durch einen seitlich ange-
brachten Druckknopf.

PERNUMA PERFOSET ES/P

Diese elektrische Hochleistungs-Prägemaschine ist 
serienmäßig mit einem besonders starken Getriebe
ausgestattet und somit für Massenprägungen bzw.
Dauerbetrieb geeignet. Sie wird höchsten Anforder-
ungen gerecht.

Der Stempeldurchmesser kann bis zu 80 mm 
betragen.

Die Auslösung erfolgt durch den zur Grundaus-
stattung gehörenden Fußschalter.

Das Modell PERNUMA PERFOSET ES/P ist fest auf
einem Untergestell montiert. 

Wichtig
Damit der Abdruck an der von Ihnen gewünschten
Stelle auf den Formularen leserichtig erscheinen 
kann, geben Sie bei Auftragserteilung bitte immer 
an, wo die Prägung erfolgen soll.
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Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten.
PERFOSET E/D ES/D - D - 01/07 - Printed in Germany

Technische Daten PERNUMA PERFOSET E/P PERRNUMA PERFOSET ES/P

Antrieb: elektrisch elektrisch

Anschluss: Wechselstrom 230 V Wechselstrom 230 V oder

Sonderspannungen möglich Drehstrom 230/400 V

Sonderspannungen möglich

Einfuhrtiefe 105 mm 105 mm

Max. Stempeldurchmesser 75 mm 80 mm

Stärke des Oberstempels 12 mm 12 mm

Zapfendurchmesser 12 mm 12 mm

Zapfenlänge 20 mm 20 mm

Stärke des Unterstempels 5 mm 5 mm

Gewicht netto / brutto 26 kg  /  28 kg 90 kg / 140 kg

Verpackung Karton Kiste

Verpackungsabmessungen 59 x 39 x 27 cm 20 x 49 x 92 cm

Stempeldurchmesser

PERFOSET E/P max. 75 mm

PERFOSET ES/P max. 80 mm

Mögliche Zusatzausstattungen:

- Fußschalter (PERFOSET E/P)

- automatische Auslösung 

- Hubzähler (zum Zählen der vorgenommenen 
Prägungen)

- Sicherheitsschloss (Hierdurch wird verhindert, 
dass unbefugte Personen mit der Maschine 
arbeiten.)

- Untergestell (PERFOSET E/P)

- feste oder besondere Anschläge

PERNUMA PERFOSET E/P, ES/P
Elektrische Prägemaschinen
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PERNUMA PERFOSET I/L, II/L 12-13
Loch-Entwertungsgeräte, 
Handbetrieb 

PERNUMA OFFICE L 14-15
Elektrische Loch-
Entwertungsmaschine

PERNUMA PERFOSET E/L, ES/L, E/LA 16-17
Elektrische Loch-Entwertungs-
maschinen

PERNUMA PERFOSET EX/L 18-19
Elektrische Loch-Entwertungs-
maschine Leistung bis 200 Blatt

PERNUMA BANKOSTAR 20
Banknoten-Entwertungsmaschine

Loch-Entwertungsmaschinen
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zum Markieren, Sichern, Kennzeichnen und/oder
Entwerten von Belegen wie z.B. Ausschreibungs-
unterlagen, Ausweisen, Sparbüchern oder
Scheckkarten.

Unter den handbetriebenen Geräten können Sie 
zwischen den folgenden Modellen wählen:

PERNUMA PERFOSET I/L

Einfuhrtiefe ca. 75 mm. Die max. Leistung von ca. 
50 Blatt 70 g Papier, entspricht einem Papierstapel
von ca. 5 mm Höhe. Der Lochdurchmesser beträgt
standardmäßig 8 mm. Das gewünschte Zeichen ist
fest eingebaut.

PERNUMA PERFOSET II/L

Einfuhrtiefe ca.110 mm. Die Leistung von ca. 60 - 80
Blatt 70 g Papier, entspricht einem Papierstapel von
ca. 8 mm Höhe. Der Loch-durchmesser beträgt
standardmäßig 12 mm. – Wird das Gerät mit einem
unserer Standardlochzeichen in 8 mm Durchmesser
ausgerüstet, können 100 Blatt 70 g Papier in einem
Arbeitsgang gekennzeichnet werden, was einem
Papierstapel von 10 mm Höhe entspricht. – Das
gewünschte Zeichen ist fest eingebaut. 

Damit die Lochung immer genau an derselben Stelle
auf den jeweiligen Belegen vorgenommen werden
kann, werden die Geräte serienmäßig mit je einem
verstellbaren Tiefen- und Seitenanschlag ausgerüstet. 

Gegen Aufpreis können die Mascinen auch 
gefertigt werden:

- mit einem Sonderzeichen (Hierzu benötigen 
wir eine Skizze.)

- mit einem Euroloch zum Stanzen von Blisterver- 
packungen, s. hierzu die "umseitig" abgebildeten
Lochmuster A – F, wobei das Euroloch "E" nur 
in Modell PERFOSET II/L eingebaut werden kann.

- als Kerbgeräte mit festem Tiefen- und verstellbarem
Seitenanschlag, bitte die auf der Rückseite abgebil-
deten Kerbzeichen beachten

- mit abweichenden Lochdurchmessern

- mit einem Sicherheitsschloss, um zu verhindern, 
dass unbefugte Personen mit dem Gerät arbeiten 
können.

PERNUMA PERFOSET II/LA

Einfuhrtiefe ca. 50 mm. Die Leistung von ca.100 Blatt
70 g Papier, entspricht einem Papierstapel von ca.10
mm Höhe. Der Lochdurchmesser beträgt generell 8
mm. Die von Ihnen ausgewählten Symbole befinden
sich auf Lochstanztypen, die schnell und leicht gegen-
einander ausgewechselt werden können. 

Bedingt durch die in einem Stück gefertigten Loch-
stanztypen können die Geräte nicht mit einem 
verstellbaren Tiefenanschlag versehen werden. 
Ein verstellbarer Seitenanschlag ist gegen Aufpreis 
lieferbar. 

Alle Loch-Entwertungsgeräte werden mit einem
Symbol Ihrer Wahl ausgestattet. Bitte beachten
Sie hierzu unsere "umseitig" abgebildeten
Standardlochzeichen Nr. 0 - 12.

PERNUMA PERFOSET I/L, II/L UND II/LA 
Loch-Entwertungsgeräte
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Konstruktions- und Designsänderungen vorbehalten.
PERFOSET I/L, II/L - D - 01/07 - Printed in Germany

Technische Daten: PERNUMA PERNUMA PERNUMA 
PERFOSET I/L PERFOSET II /L PERFOSET II /LA

Standard-Lochdurchmesser 8 mm 8 mm / 12 mm 8 mm

Leistung 50 Blatt 100 Blatt / 60-80 Blatt 100 Blatt
70 g/m2  Papier 70 g/m2  Papier 70 g/m2  Papier

Einfuhrtiefe 75 mm 110 mm 50 mm

Gewicht netto: 5,8 kg 11,2 kg 11,2 kg

Gewicht brutto: 6,7 kg 12,5 kg 12,5 kg

Verpackungsabmessungen: 43 x 34 x 20 cm 52 x 33 x 23 cm 52 x 33 x 23 cm

PERNUMA PERFOSET I/L, II /L und II/LA  
Loch-Entwertungsgeräte

Standard Symbole

Kerbmuster

Euro-Loch-Beispiele
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PERNUMA OFFICE L
Elektrische Loch-Entwertungsmaschine

Diese Maschine ist serienmäßig mit einer leicht  
auswechselbaren Lochstanztype versehen.

Es stehen neben einem Rundloch zwölf weitere 
Lochzeichen in 8 mm Durchmesser zur Auswahl.

Bei einer Einfuhrhöhe von ca. 5 mm beträgt die 
Leistung 50 Blatt 70 g Papier. 

Die max. Einfuhrtiefe ist auf 50 mm beschränkt.

Der Entwertungsvorgang wird durch den seitlich 
angebrachten Druckknopf ausgelöst, der Haupt-
schalter befindet sich auf der Rückseite 
der Maschine.

Auf Wunsch kann diese Maschine mit Sicherheits-
schloss und Fußschalter ausgestattet werden. 
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Technische Daten

PERNUMA OFFICE L

Motor: 230 V / 50 Hz 
andere Spannungen auf 
Anfrage

Einfuhrtiefe: 50 mm

Lochdurchmesser:                8 mm

Leistung:    50 Blatt 
70 g Papier

Gewicht netto / brutto: 18 kg / 20.5 kg

Maschinenabmessungen
(B x H x T): 31,5 x 15,4 x 29,0 cm

Verpackung Karton

Kartonabmessungen
(B x H x T): 54 x 39 x 33 cm

PERNUMA OFFICE L
Elektrische Loch-Entwertungsmaschine

Standard-
Lochzeichen

Standard-
Symbols

8 mm Ø

Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten 

OFFICE L - D - 01/07 - Printed in Germany

0 5 10

1 6 11

2 7 12

3 8

4 9 Standard-
Lochzeichen

8 mm Ø
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PERNUMA PERFOSET E/L, ES/L und E/LA
Elektrische Loch-Entwertungsmaschinen

zum schnellen und mühelosen Kennzeichnen von
bis zu 100 Belegen innerhalb einer Sekunde in
einem Arbeitsgang ohne jeglichen Kraftaufwand.
Zum sicheren Markieren oder Entwerten von
Ausweisen, Sparbüchern, Scheckkarten oder
Ausschreibungsunterlagen etc.

Unsere elektrischen Loch-Entwertungsmaschinen
wurden für höchste Anforderungen entwickelt und
finden dort Anwendung, wo große Mengen an
Dokumenten bearbeitet werden müssen. 

PERNUMA PERFOSET E/L

Das Modell PERFOSET E/L ist eine sehr robuste elektri-
sche Loch-Entwertungsmaschine für den Bürobetrieb,
ausgestattet mit einem modernen NC-Motor.

Die Auslösung erfolgt durch den seitlich angebrach-
ten Druckknopf.

Bis zu 100 Blatt 70 g Papier können in einem
Arbeitsgang mit einem Lochzeichen in 8 oder 12 mm
Durchmesser gekennzeichnet werden. Dies entspricht
einem Papierstapel von ca. 1 cm Höhe. 

Sie können zwischen 13 verschiedenen
Standardsymbolen wählen, s. umseitige Abbildung.
Das gwünschte Lochzeichen ist fest eingebaut. 

Die Maschine wird serienmäßig mit je einem verstell-
baren Tiefen- und Seitenanschlag ausgestattet, damit
die Lochung immer genau an derselben Stelle auf
den Formularen vorgenommen werden kann. 

Die Einfuhrtiefe beträgt 105 mm.

PERNUMA PERFOSET ES/L

Unsere elektrische Loch-Entwertungsmaschine in
Hochleistungsausführung ist serienmäßig mit einem
besonders starken Getriebe ausgestattet und somit
für Dauerbetrieb geeignet. 

Sie ist fest auf einem Untergestell montiert.

Bei der PERFOSET ES/L erfolgt die Auslösung durch
den zur Grundausstattung gehörenden Fußschalter.

Nähere Beschreibung, s. PERFOSET E/L.

Ferner ist das Modell PERFOSET ES/L auch zur 
Aufnahme mehrerer Lochstempel nebeneinander 
geeignet. Mit dieser starken Maschine können 
ca. 100 Blatt 70 g Papier mit bis zu 3 Lochzeichen 
in 8 oder 12 mm Durchmesser in einem Arbeitsgang
gekennzeichnet werden.

PERNUMA PERFOSET E/LA

Auch diese elektrische Maschine ist mit einem 
modernen und starken NC-Motor ausgestattet und
für den Betrieb in jedem Büro geeignet.

Das Modell PERFOSET E/LA findet dann Anwendung,
wenn Dokumente durch unterschiedliche
Lochzeichen gekennzeichnet werden sollen. Die
Maschine wird mit einer Vorrichtung zur Aufnahme
von Lochstanztypen (kompletten Schnitteinheiten)
gefertigt, auf denen sich  jeweils 1 Symbol Ihrer
Wahl befindet, die mühelos gegeneinander ausge-
wechselt werden können. 

Zum standardmäßigen Lieferumfang jeder Maschine
gehört 1 Type mit einem unserer
Standardlochzeichen in 8 mm Durchmesser. 

Es können ca. 100 Blatt 70 g Papier in einem
Arbeitsgang gekennzeichnet werden.

Der Stanzvorgang wird durch Betätigung des seitlich
angebrachten Druckknopfes ausgelöst.

Bedingt durch die Konstruktion der Lochstanztypen
beträgt die Einfuhrtiefe nur ca. 50 mm. 



Mögliche Zusatzausstattungen:

- Sonderzeichen (Bitte reichen Sie uns hierzu eine 
Skizze ein.)

- Euroloch -  zum Stanzen von Blisterverpackungen 
(nicht möglich bei PERFOSET E/LA)

- Kerbzeichen

- abweichende Lochdurchmesser

- weitere Lochstanztypen (nur bei PERFOSET E/LA)

- Fußschalter (PERFOSET E/L und E/LA)

- Hubzähler (zum Zählen der vorgenommenen 
Lochungen)

- Sicherheitsschloss (Hierdurch wird verhindert, dass 
unbefugte Personen mit der Maschine arbeiten.)

- Untergestell (PERFOSET E/L und E/LA))

- feste oder besondere Anschläge

Standard Symbole

Kerbmuster

Euro-Loch-Beispiele
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Technische Daten PERNUMA PERNUMA ERNUMA
PERFOSET E/L PERFOSET ES/L PERFOSET E/LA

Antrieb: elektrisch elektrisch elektrisch

Anschluss: Wechselstrom 230 V Wechselstrom 230 V oder Wechselstrom 230 V
Sonderspannungen möglich Drehstrom 230/400 V Sonderspannungen 

Sonderspannungen möglich möglich

Einfuhrtiefe: 105 mm 105 mm 50 mm

Verstellbare 
Anschläge: serienmäßig serienmäßig keine

Standard-
Lochdurchmesser: 8 / 12 mm 8 / 12 mm 8 mm

Leistung: 100 Blatt / 60-80 Blatt 100 Blatt / 60-80 Blatt 100 Blatt
70 g Papier 70 g Papier 70 g Papier

Gewicht 
netto / brutto: 26 kg / 28 kg 90 kg / 140 kg 26 kg / 28 kg

Verpackung: Karton Kiste Karton

Verpackungs-
abmessungen: 59 x 39 x 27 cm 120 x 49 x 92 cm 59 x 39 x 27 cm

Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten.
PERFOSET E/L, ES/L, E/LA - D - 01/07 - Printed in Germany
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Zum fälschungssicheren Markieren oder
Entwerten von Ausschreibungsunterlagen,
Belegen, Submissionen etc.

PERFOSET EX/L ist eine sehr robuste elektrische 
Loch-Entwertungsmaschine für den Bürobetrieb. 
Entwickelt für höchste Anforderungen, kommt 
sie dort zum Einsatz, wo große Mengen an Doku-
menten bearbeitet werden müssen.

Bis zu 200 Blatt 70 g/m2 Papier können in einem 
Arbeitsgang innerhalb von 2 Sekunden ohne jegli-
chen Kraftaufwand mühelos und schnell mit einem
Lochzeichen von 8 mm Ø gekennzeichnet werden.
Dies entspricht einem Papierstapel von ca. 20 mm
Höhe. Die Auslösung erfolgt durch den Fußschalter.

Sie haben die Wahl zwischen 13 Symbolen; 
das gewählte Lochzeichen wird fest in das Gerät 
eingebaut.

Die Maschine wird serienmäßig mit je einem verstell-
baren Tiefen- und Seitenanschlag ausgestattet, damit
die Lochung immer genau an derselben Stelle auf
den Formularen vorgenommen werden kann. 

Die Einfuhrtiefe beträgt ca. 62 mm.

Durch das standardmäßig eingebaute Sicherheits-
schloss wird verhindert, dass unbefugte Personen 
mit der Maschine arbeiten können.

PERNUMA PERFOSET EX/L
Elektrische Loch-Entwertungsmaschine für Papierstapel bis zu 20 mm Stärke.
Markiert bis zu 200 Blatt Papier innerhalb von 2 Sekunden
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Standard-
lochzeichen

8 mm Ø

0 5 10

1 6 11

2 7 12

3 8

4 9

Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten. 
PERFOSET EX/L - D - 01/08 - Printed in Germany

PERNUMA PERFOSET EX/L
Elektrische Loch-Entwertungsmaschine für Papierstapel bis zu 20 mm Stärke.
Markiert bis zu 200 Blatt Papier innerhalb von 2 Sekunden.

Technische Daten

PERNUMA PERFOSET EX/L

Motor 230 V / 50 Hz 
andere Spannungen  
auf Anfrage

Einfuhrtiefe ca. 62 mm

Lochstempel fest eingebaut

Lochzeichen wählbar, aus 
13 Standard Symbolen

Lochdurchmesser 8 mm

Leistung ca. 200 Blatt 
70 g Papier

Verstellbare Anschläge serienmäßig

Gewicht netto / brutto 26 kg / 37 kg

Maschinenabmessungen 53 x 26 x 33 cm

Verpackung Kiste

Verpackungsabmessungen 60 x 40 x 50 cm

Mögliche Zusatzausstattungen

- Hubzähler  
(zählt die vorgenommenenLochungen)

- feste oder besondere Anschläge

- Untergestell
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Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten. 
BANKOSTAR - D - 01/07 - Printed in Germany

PERNUMA BANKOSTAR
Elektrische Hochleistungs-Banknoten-Entwertungsmaschine, 
für Dauerbetrieb geeignet.

Technische Daten PERNUMA 
BANKOSTAR

Motor 400 V / 50 Hz 
Drehstrom

Motorleistung 1,5 KW

Lochzeichen Rundloch (Standard)
andere Zeichen optional

Lochdurchmesser 8 mm

Leistung pro Hub 2 Stapel à 100 
Banknoten (25 mm)

Gewicht netto / brutto 230 kg / 303 kg

Maschinen-Abmessungen (BxTxH)
75 x 75 x 125 cm

Verpackung Kiste (BxTxH)
92 x 90 x 145 cm

Die elektrische Hochleistungsmaschine ist auf
Dauerbetrieb ausgelegt, in jeder Minute macht
sie ca. 30 Stanzungen. Das Plattensäulengestell,
ausgestattet mit Präzisionsführungen, arbeitet
nahezu wartungsfrei. 

In einem Arbeitsgang werden gleichzeitig zwei Bank-
notenbündel mit jeweils 3 Rundlöcher entwertet. 
Der Lochdurchmesser beträgt 8 mm.

Der Stanzabfall fällt in einen separaten Kasten (auf
Wunsch verschließbar).

Optional kann die Maschine so ausgelegt werden,
dass in jedes Bündel Banknoten bis zu 5 Löcher
gestanzt werden. Auch andere Lochdurchmesser 
als der Standard-Durchmesser von 8 mm sind 
möglich.

Der Unterbau besteht aus einem sehr robusten,
geschweißten Vierkantrohrgestell, in dem der
Schaltkasten sicher untergebracht ist.
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PERNUMA PERFOSET I/T, II/T 22-23
Text-Perforiergeräte, Handbetrieb

PERNUMA OFFICE T 24-25
Elektrische Text-Perforiermaschine
Prägegeräte für Handbetrieb

PERNUMA PERFOSET E/T, ES/T 26-27
Elektrische Text-Perforiermaschinen 

Text-Perforiermaschinen
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PERNUMA PERFOSET I/T, II/T
Text-Perforiergeräte

zum Entwerten, Markieren oder Kennzeichnen
von Belegen, Warenmustern, Etiketten, Filmen
oder Plastikkarten, zum Schützen von Original-
Dokumenten oder zum Schmücken von Brief-
bögen beispielsweise durch ein Firmenlogo

Für den Handbetrieb stehen folgende Modelle zur
Verfügung:

PERNUMA PERFOSET I/T

Die maximale Perforierleistung pro Hub beträgt ca.
15 Blatt 70 g Papier bei bis zu 7 Buchstaben. 
Der gewünschte Text ist fest in die Maschine einge-
baut. Er kann bis zu 78 mm lang und bis zu 24 mm
hoch sein.

Die Einfuhrtiefe beträgt ca. 75 mm. 

PERNUMA PERFOSET II/T

Die maximale Perforierleistung pro Hub beträgt ca.
25 Blatt 70 g Papier bei bis zu 7 Buchstaben. 
Der gewünschte Text ist fest in die Maschine einge-
baut. Er kann bis zu 118 mm lang und bis zu 32 mm
hoch sein. 

Die Einfuhrtiefe beträgt ca. 110 mm.

In beide Geräte passen bis zu 3 Textzeilen, 
je nach Schrifthöhe. 

PERNUMA PERFOSET II/TA

Dieses Modell ist besonders für das Arbeiten mit
ständig wechselnden Texten/Begriffen geeignet. 

Die maximale Perforierleistung pro Hub beträgt ca.
25 Blatt 70 g Papier bei bis zu 7 Buchstaben.

Die zu perforierenden Texte/Begriffe befinden sich
auf Metallschiebern, die je nach Bedarf in die Ma-
schine eingeschoben werden. Diese Schieber kön-
nen leicht und schnell gegeneinander ausgetauscht
werden. 

Die Einfuhrtiefe beträgt ca. 110 mm.

Die Geräte werden generell mit je einem verstell-
baren Tiefen- und Seitenanschlag ausgestattet,
damit die Perforation immer an derselben Stelle 
auf den Formularen erfolgen kann.

Die Standardschrifthöhen betragen 6, 8 oder 
10 mm. 

Alle Geräte können mit einem Sicherheitsschloss
ausgerüstet werden, durch das verhindert werden
kann, dass unbefugte Personen mit dem Gerät
arbeiten.

Wichtig
Bitte telen Sie uns bei der bestellung mit, wo auf
den Formularen die Perforation erfolgen soll, damit
der Abdruck immer leserichtig erscheinen kann. 
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Technische Daten 

PERNUMA PERFOSET I/T II/T, II/TA

Leistung max. (70g) 15 Blatt 25 Blatt
Papier Papier

Einfuhrtiefe 75 mm 110 mm

Gewicht netto 6,7 kg 11,7 kg

Gewicht brutto 7,5 kg 13,0 kg

Verpackungsabmessungen 

Perfoset I/T 43 x 34 x 20 cm
Perfoset II/T,II/TA 52 x 33 x 23 cm

PERNUMA PERFOSET I/T, II/T
Text-Perforiergeräte

Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten. 

PERFOSET I/T, II/T - D - 01/07 - Printed in Germany

Schrifthöhe 6 mm, Ø Nadel 0,8 mm

Schrifthöhe 8 mm, Ø Nadel 0,9 mm

Schrifthöhe 10 mm, Ø Nadel 1,1 mm
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PERNUMA OFFICE D
Elektrische Datum-Perforiermaschine

In der Standardversion wird diese Maschine mit 
einem kompletten Satz Zahlenschieber, bestehend 
aus 18 Stück, geliefert, um ein 6-stelliges Datum 
perforieren zu können. Bei den Schiebern handelt 
es sich um kleine Metallplättchen, die sehr schnell 
und leicht von vorn in das Gerät eingeführt bzw. 
wieder herausgezogen werden können.

Beide Modelle können 2 Zeilen mit einer max. Breite
von jeweils 80 mm enthalten, z.B. das Datum und
einen festen Text darüber oder darunter oder 
2 Textzeilen. 

Die Standard-Schrifthöhen betragen 6, 8 oder 10 mm.

Alle Perforiermaschinen der OFFICE-Reihe werden mit
einem leicht auswechselbaren Blockschnitt ausgestat-
tet. Die Einfuhrtiefe beträgt 42 mm.

Je nach Stellenanzahl können bis zu 20 Blatt 70 g
Papier in einem Arbeitsgang gekennzeichnet werden.
Die Einfuhrhöhe beträgt 2 mm. 

Der Perforiervorgang wird durch seitlich angebrachte
Druckknöpfe ausgelöst. Der Hauptschalter befindet
sich auf der Rückseite der Maschine. 

Alle OFFICE-Maschinen können optional sowohl mit
einem Fußschalter als auch mit einem
Sicherheitsschloss geliefert werden.

Wichtig
Bitte geben Sie bei Auftragserteilung an, wo auf den
Belegen die Perforation erfolgen soll, damit der
Abdruck leserichtig erscheinen kann. 

PERNUMA OFFICE T
Elektrische Text-Perforiermaschine

Diese Maschine wird mit einem festen Text Ihrer 
Wahl gefertigt.
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Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten.
OFFICE D/T - D - 01/07 - Printed in Germany

PERNUMA OFFICE D
Elektrische Datum-Perforiermaschine

Technische Daten 

PERNUMA OFFICE D

Stromart 230 V/50 cps 
(Gleichstrom)

Sonderspannungen möglich

Einfuhrtiefe 42 mm

Maschinen-Abmessungen (T) 31,5 cm 
(B) 15,4 cm 
(H) 29,0 cm 

Verpackungs-Abmessungen (T) 54,0 cm 
(B) 39,0 cm 
(H) 33,0 cm 

Gewicht netto 18 kg
Gewicht brutto 20,5 kg

Technische Daten 

PERNUMA OFFICE T

Stromart 230 V/50 cps 
(Gleichstrom)

Sonderspannungen möglich

Einfuhrtiefe 42 mm

Maschinen-Abmessungen (T) 31,5 cm 
(B) 15,4 cm 
(H) 29,0 cm 

Verpackungs-Abmessungen (T) 54,0 cm 
(B) 39,0 cm 
(H) 33,0 cm 

Gewicht netto 18 kg
Gewicht brutto 20,5 kg

PERNUMA OFFICE T
Elektrische Text-Perforiermaschine

Schrifthöhe 6 mm, Ø Nadel 0,8 mm 

Schrifthöhe 8 mm, Ø Nadel  0,9 mm 

Schrifthöhe 10 mm, Ø Nadel 1,1 mm 

Schrifthöhe 6 mm, Ø Nadel 0,8 mm

Schrifthöhe 8 mm, Ø Nadel 0,9 mm

Schrifthöhe 10 mm, Ø Nadel 1,1 mm
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PERNUMA PERFOSET ES/T

Diese elektrische Text-Perforiermaschine in Hoch-
leistungsausführung ist serienmäßig mit einem beson-
ders starken Getriebe ausgestattet und somit für Dauer
betrieb geeignet. Die Auslösung erfolgt durch den zur
Grundausstattung gehörenden Fußschalter.

Das Modell PERFOSET ES/T ist fest auf einem Unter-
gestell montiert.

Die Leistung beträgt 25 – 30 Blatt 70 g Papier bei bis
zu 10 Buchstaben in 8 oder 10 mm Schrifthöhe. Selbst
mit 30 Buchstaben in den genannten Schrifthöhen kön-
nen mit dieser starken Maschine noch ca. 25 Blatt 70 g
Papier in einem Arbeitsgang perforiert werden.

Wichtig
Damit der Abdruck an der von Ihnen gewünschten
Stelle auf den Formularen leserichtig erscheinen kann,
geben Sie bei Auftragserteilung bitte immer an, wo 
die Perforation plaziert werden soll.

Mögliche Sonderausführungen:

- lieferbar als Modell PERFOSET E/TA und in 
Hochleistungsausführung als Modell PERFOSET 
ES/TA mit auswechselbaren Textschiebern 
(komplette Wörter/Begriffe können gegeneinander 
ausgetauscht werden) - auch mehrzeilig möglich – 

- mit einem zusätzlichen Lochstempel vor oder hin
ter dem festen Text

- mit einem fest eingebauten Logo in Form von 
Perforation

- Engschrift

- abweichende Schrifthöhen (z. B. 12 oder 15 mm, 
max. 40 mm)

- lieferbar als Ecken-Perforiermaschine

- lieferbar als Linien-Perforiermaschine 
(max. Länge 10 mm)

- in verbreiterter Ausführung (bei einer Abdrucklänge 
von mehr als 110 mm

zum schnellen und mühelosen Entwerten,
Markieren oder Kennzeichnen von Belegen,
Warenmustern, Etiketten, Filmen Plastikkarten
ohne Kraftaufwand.

Unsere leistungsstarken elektrischen Text-Perforier-
maschinen wurden für hohe Anforderungen konstruiert. 

Sie werden mit einem festen Text Ihrer Wahl ausgestat-
tet – in der Standardausführung mit bis zu 7
Buchstaben. 

Bis zu 3 Zeilen mit einer jeweiligen Textlänge von bis zu
110 mm können untereinander angebracht werden. 

Unsere Standardschrifthöhen betragen 6, 8 oder 10
mm 

Die Maschinen werden serienmäßig mit je einem ver-
stellbaren Tiefen- und Seitenanschlag ausgestattet, um
eine genaue Positionierung des Abdrucks auf den
Formularen zu ermöglichen. 

Die Einfuhrtiefe beträgt 105 mm, gerechnet vom
Papierrand bis Mitte Perforation.

PERNUMA PERFOSET E/T

Das Modell PERFOSET E/T ist mit einem starken und
modernen NC-Motor ausgestattet.

Die Auslösung erfolgt durch Betätigung des seitlich
angebrachten Druckknopfes.

Noch mit 10 Buchstaben in 8 oder 10 mm Schrifthöhe
können 25 – 30 Blatt 70 g Papier in einem Arbeitsgang
perforiert werden. Sogar mit 20 Buchstaben beträgt die
Leistung immer noch ca. 15 - 20 Blatt 70 g Papier.

PERNUMA PERFOSET E/T, ES/T
Elektrische Text-Perforiermaschinen
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Mögliche Zusatzausstattungen:

- Fußschalter (PERFOSET E/T und PERFOSET E/TA)

- Automatische Auslösung 

- Hubzähler (zum Zählen der vorgenommenen 
Perforationen)

- Sicherheitsschloss (Hierdurch wird verhindert, 
dass unbefugte Personen mit der Maschine 
arbeiten.)

- Untergestell (PERFOSET E/T und PERFOSET E/TA)

- feste oder besondere Anschläge

- Rollenaufhängung

Technische Daten PERNUMA PERNUMA

PERFOSET E/T, E/TA PERFOSET ES/T, ES/TA

Antrieb: elektrisch elektrisch

Anschluss: Wechselstrom 230 V Wechselstrom 230 V oder

Sonderspannungen möglich Drehstrom 230/400 V

Sonderspannungen möglich

Standardausführung: 7 Buchstaben 7 Buchstaben

Einfuhrtiefe, gerechnet vom Papierrand

bis Mitte Perforation: 105 mm 105 mm

Standardschrifthöhe: 6, 8 oder 10 mm 6, 8 oder 10 mm 

Max. Perforationsbreite: 110 mm 110 mm

max. Texthöhe: 40 mm 40 mm

max. Leistung: ca. 25 - 30 Blatt ca. 25 - 30 Blatt 

70 g Papier 70 g Papier

Gewicht netto / brutto: 28 kg / 30 kg 90 kg / 140 kg

Verpackung: Karton Kiste

Verpackungsabmessungen: 59 x 39 x 27 cm 120 x 49 x 92 cm

Schrifthöhe 6 mm, Ø Nadel 0,8 mm

Schrifthöhe 8 mm, Ø Nadel 0,9 mm

Schrifthöhe 10 mm, Ø Nadel 1,1 mm

PERNUMA PERFOSET E/T, ES/T
Elektrische Text-Perforiermaschinen

Design- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
PERFOSET E/T ES/T - D - 01/07 - Printed in Germany
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PERNUMA PERFOSET I/D, II/D 29-30
Datum-Perforiergeräte, Handbetrieb

PERNUMA OFFICE D 31-32
Elektrische Datum-Perforiermaschine 

PERNUMA PERFOSET E/D, ES/D 33-34
Elektrische Datum-Perforiermaschinen

PERNUMA 2000 E/D 35
Elektrische Hochleistungs-
Datum-Perforiermaschine

Datum-Perforiermaschinen
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PERNUMA PERFOSET I/D, II/D
Datum-Perforiergeräte

zum Kennzeichnen von Belegen, Etiketten,
Filmen oder  Verpackungen durch ein Datum
oder wechselnde Buchstaben- und/oder
Zahlenkombinationen. 

In der Standardversion werden die hier beschriebenen
Perforiergeräte mit 18 Zahlen-Doppelschiebern zum
Perforieren eines 6-stelligen Datums geliefert. 

Bei den Schiebern handelt es sich um kleine Metall-
plättchen, die sehr schnell und leicht von vorn in das
Gerät eingeführt bzw. wieder herausgezogen werden
können. 

In unserem Fertigungsprogramm befinden sich die im
Folgenden beschriebenen beiden Handgeräte:

PERNUMA PERFOSET I/D

Es können bis zu 15 Blatt 70 g/m2 Papier in einem
Arbeitsgang perforiert werden.

Die Einfuhrtiefe beträgt 75 mm, gerechnet vom
Papierrand bis Mitte Perforierabdruck.

Anstelle eines Datums können mit dem Gerät beliebig
viele auswechselbare Stellen (Buchstaben oder Zahlen)
nebeneinander innerhalb einer max. Breite von 60 mm
perforiert werden. 

PERNUMA PERFOSET II/D

Es können bis zu 25 Blatt 70 g/m2 Papier in einem
Arbeitsgang perforiert werden.

Die Einfuhrtiefe beträgt 110 mm, gerechnet vom
Papierrand bis Mitte Perforierabdruck.

Anstelle eines Datums können mit dem Gerät 
beliebig viele auswechselbare Stellen (Buchstaben 
oder Zahlen) nebeneinander innerhalb einer max.
Breite von 88 mm perforiert werden. 

Die Standardschrifthöhen betragen 6, 8 oder 10 mm.

Beide Modelle werden mit je einem verstellbaren
Tiefen- und Seitenanschlag ausgestattet, damit die
Perforation immer an derselben Stelle auf den
Formularen erfolgen kann.  
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Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten.
PERFOSET I/D, II/D - D - 01/07 - Printed in Germany

Schrifthöhe 6 mm, Ø Nadel 0,8 mm 

Schrifthöhe 8 mm, Ø Nadel 0,9 mm 

Schrifthöhe 10 mm, Ø Nadel 1,1 mm 

PERNUMA PERFOSET I/D, II/D
Datum-Perforiergeräte

Alternativ können die Geräte geliefert werden

- mit einem zusätzlichen festen Text über oder unter 
der Schiebereinrichtung (bei PERFOSET I/D nur in 
6 oder 8 mm Schrifthöhe möglich). 

Bei Modell PERFOSET II/D kann sowohl über als 
auch unter dem Datum eine Zeile festen Textes in 
den erwähnten Standardschrifthöhen angebracht 
werden.

- mit einem Sicherheitsschloss, um zu verhindern, 
dass unbefugte Personen mit dem Gerät arbeiten 
können.

Technische Daten 

PERNUMA PERFOSET I/D II/D

Einfuhrtiefe 75 mm 110 mm

Gewicht netto 6,7 kg 12,2 kg

Gewicht brutto 7,5 kg 13,5 kg

Verpackungsabmessungen

Perfoset I /D 43 x 34 x 20 cm
Perfoset II /D 52 x 33 x 23 cm
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PERNUMA OFFICE D
Elektrische Datum-Perforiermaschine

In der Standardversion wird diese Maschine mit 
einem kompletten Satz Zahlenschieber, bestehend 
aus 18 Stück, geliefert, um ein 6-stelliges Datum 
perforieren zu können. Bei den Schiebern handelt 
es sich um kleine Metallplättchen, die sehr schnell 
und leicht von vorn in das Gerät eingeführt bzw. 
wieder herausgezogen werden können.

Beide Modelle können 2 Zeilen mit einer max. Breite
von jeweils 80 mm enthalten, z.B. das Datum und
einen festen Text darüber oder darunter oder 
2 Textzeilen. 

Die Standard-Schrifthöhen betragen 6, 8 oder 10 mm.

Alle Perforiermaschinen der OFFICE-Reihe werden mit
einem leicht auswechselbaren Blockschnitt ausgestat-
tet. Die Einfuhrtiefe beträgt 42 mm.

Je nach Stellenanzahl können bis zu 20 Blatt 70 g
Papier in einem Arbeitsgang gekennzeichnet werden.
Die Einfuhrhöhe beträgt 2 mm. 

Der Perforiervorgang wird durch seitlich angebrachte
Druckknöpfe ausgelöst. Der Hauptschalter befindet
sich auf der Rückseite der Maschine. 

Alle OFFICE-Maschinen können optional sowohl mit
einem Fußschalter als auch mit einem
Sicherheitsschloss geliefert werden.

Wichtig
Bitte geben Sie bei Auftragserteilung an, wo auf den
Belegen die Perforation erfolgen soll, damit der
Abdruck leserichtig erscheinen kann. 

PERNUMA OFFICE T
Elektrische Text-Perforiermaschine

Diese Maschine wird mit einem festen Text Ihrer 
Wahl gefertigt.
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Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten.
OFFICE D/T - D -  01/07

PERNUMA OFFICE D
Elektrische Datum-Perforiermaschine

Technische Daten 

PERNUMA OFFICE D

Stromart 230 V/50 cps 
(Gleichstrom)

Sonderspannungen möglich

Einfuhrtiefe 42 mm

Maschinen-Abmessungen (T) 31,5 cm 
(B) 15,4 cm 
(H) 29,0 cm 

Verpackungs-Abmessungen (T) 54,0 cm 
(B) 39,0 cm 
(H) 33,0 cm 

Gewicht netto 18 kg
Gewicht brutto 20,5 kg

Technische Daten 

PERNUMA OFFICE T

Stromart 230 V/50 cps 
(Gleichstrom)

Sonderspannungen möglich

Einfuhrtiefe 42 mm

Maschinen-Abmessungen (T) 31,5 cm 
(B) 15,4 cm 
(H) 29,0 cm 

Verpackungs-Abmessungen (T) 54,0 cm 
(B) 39,0 cm 
(H) 33,0 cm 

Gewicht netto 18 kg
Gewicht brutto 20,5 kg

PERNUMA OFFICE T
Elektrische Text-Perforiermaschine

Schrifthöhe 6 mm, Ø Nadel 0,8 mm 

Schrifthöhe 8 mm, Ø Nadel  0,9 mm 

Schrifthöhe 10 mm, Ø Nadel 1,1 mm 

Schrifthöhe 6 mm, Ø Nadel 0,8 mm

Schrifthöhe 8 mm, Ø Nadel 0,9 mm

Schrifthöhe 10 mm, Ø Nadel 1,1 mm
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zum sicheren und dauerhaften Kennzeichnen
von Belegen, Etiketten, Filmen oder Verpackun-
gen durch ein Datum oder wechselnde Buch-
staben- und/oder Zahlenkombinationen ohne
Kraftaufwand.

Unsere leistungsstarken elektrischen Datum-Perforier-
maschinen wurden für hohe Anforderungen im Büro
oder industriellen Bereich konstruiert. 

Serienmäßig werden die Maschinen mit 18 Zahlen-
Doppelschiebern zum Perforieren eines 6-stelligen
Datums in den Standardschrifthöhen von 6, 8 oder
10 mm geliefert. 

Anstelle eines Datums können aber auch beliebig
viele auswechselbare Stellen (Buchstaben oder
Zahlen) nebeneinander innerhalb einer max. Breite
von 100 mm perforiert werden. 

Ferner kann sowohl über als auch unter dem Datum
ein fester Texte angebracht werden. 

Die Maschinen werden serienmäßig mit je einem ver-
stellbaren Tiefen- und Seitenanschlag ausgestattet,
um eine genaue Positionierung des Abdrucks auf den
Formularen zu ermöglichen. 

Die Einfuhrtiefe beträgt 105 mm, gerechnet vom
Papierrand bis Mitte Perforation.

PERNUMA PERFOSET E/D

Das Modell PERFOSET E/D ist mit einem starken 
und modernen NC-Motor ausgestattet.

Die Auslösung erfolgt durch Betätigung des seitlich
angebrachten Druckknopfes.

Noch mit 10 Stellen in 8 oder 10 mm Schrifthöhe
können ca. 23 Blatt 70 g/m2 Papier in einem Arbeits-
gang gekennzeichnet werden. Sogar mit 20 Stellen
beträgt die Leistung immer noch ca. 12 Blatt 
70 g/m2 Papier. 

PERNUMA PERFOSET ES/D

Diese elektrische Hochleistungs-Perforiermaschine 
ist serienmäßig mit einem besonders starken
Getriebe ausgestattet und somit für Dauerbetrieb
geeignet. 

Die Auslösung erfolgt durch den zur Grundausstat-
tung gehörenden Fußschalter.

Das Modell PERFOSET ES/D ist fest auf einem 
Untergestell montiert. 

Die Leistung beträgt 25 - 30 Blatt 70 g/m2 Papier 
bei bis zu 10 Stellen in 8 oder 10 mm Schrifthöhe.
Selbst mit 30 Stellen in den genannten Schrift-
höhen können mit dieser starken Maschine noch 
ca. 25 Blatt 70 g/m2 Papier in einem Arbeitsgang 
perforiert werden. 

Wichtig
Damit der Abdruck an der von Ihnen gewünschten
Stelle auf den Formularen leserichtig erscheinen
kann, geben Sie bei Auftragserteilung bitte immer
an, wo die Perforation erfolgen soll.

PERNUMA PERFOSET E/D, ES/D
Elektrische Datum-Perforiermaschinen
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Schrifthöhe 6 mm, Ø Nadel 0,8 mm 

Schrifthöhe 8 mm, Ø Nadel  0,9 mm 

Schrifthöhe 10 mm, Ø Nadel 1,1 mm 

- zusätzlicher Lochstempel vor oder hinter dem Datum

- ein Logo in Form von Perforation vor oder hinter 
dem Datum (je nach Größe)

- Rollenaufhängung

- fester Text über, unter, vor oder hinter dem Datum

- abweichende Schrifthöhen

- Engschrift

- Verbreiterung (bei einer Abdrucklänge von mehr 
als 100 mm)

Mögliche Zusatzausstattungen:

- Fußschalter (PERFOSET E/D)

- automatische Auslösung 

- Hubzähler (zum Zählen der vorgenommenen 
Perforationen)

- Sicherheitsschloss (Hierdurch wird verhindert, 
dass unbefugte Personen mit der Maschine 
arbeiten.)

- Untergestell (PERFOSET E/D)

- feste oder besondere Anschläge

Technische Daten PERNUMA PERFOSET E/D PERNUMA PERFOSET ES/D

Antrieb: elektrisch elektrisch

Anschluss: Wechselstrom 230 V Wechselstrom 230 V 
Sonderspannungen möglich oder Drehstrom 230/400 V

Sonderspannungen möglich

Standardausführung: 6-stelliges Datum 6-stelliges Datum

Einfuhrtiefe, gerechnet vom 
Papierrand bis Mitte Perforation: 105 mm 105 mm

Standardschrifthöhe: 6, 8 oder 10 mm 6, 8 oder 10 mm 

Max. Perforationsbreite: 100 mm 100 mm

Max. Leistung: ca. 23 Blatt ca. 25 - 30 Blatt 
70 g/m2 Papier 70 g/m2 Papier

Gewicht netto / brutto: 28 kg / 30 kg 90 kg / 140 kg

Verpackung: Karton Kiste

Verpackungsabmessungen: 59 x 39 x 27 cm 120 x 49 x 92 cm

Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten.
PERFOSET E/D ES/D - D - 01/08 - Printed in Germany



Technische Daten PERNUMA 2000 E/D

Motor 230 V / 50 Hz
(Wechselstrom)

Motor-Leistung 550 Watt

Schrifthöhe 6, 8 oder 10 mm

Abdruckbreite max.100 mm

Einfuhrtiefe ca. 42 mm

Perforier-Leistung bis zu 30 Blatt 
70 g Papier

Gewicht netto / brutto ca. 38,5 kg / ca. 50 kg

Masch.-Abmessungen 18,7 x 54 x 29,5 cm

Verpackung Kiste

Abmessungen 36 x 66 x 40 cm
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Die elektrische Tisch-Perforiermaschine PERNUMA 2000
E/D eignet sich für eine große Vielzahl von
Perforationen. So kann z. B. ein Datum in Verbindung
mit einer Zahlenkombination oder einer Zahlen-Buchsta-
benkombination perforiert werden. Über und unter
dem Datum kann ein fester Text angebracht werden.
Zusätzlich sind noch viele Sonderausführungen möglich.

Eine neue Motor-Getriebe-Einheit verringert die Einzel-
bauteile der Maschine und erhöht den Wirkungsgrad
gegenüber den Vorgängermodellen.

Die Maschine zeichnet sich durch einfachste Bedienung
und durch einen ruhigen, geräuscharmen Lauf aus. So
ist es möglich, die PERNUMA 2000 E/D an jedem Bank-
oder Kassenschalter und in Büroräumen zu verwenden.

Einfache Bedienung

Die Auslösung erfolgt durch einen Fußschalter.
Hierdurch ergibt sich eine bequeme Einhandbedienung.
Es lassen sich bei einer Schrifthöhe von 8 oder 10 mm
bis zu ca. 30 Blatt 70 g Papier, je nach Stellenanzahl
und je nach Papierstärke, in einem Arbeitsgang perfo-
rieren.

Damit die Perforation immer an einer bestimmten Stelle
auf den Belegen erfolgen kann, wird die Maschine
serienmäßig mit je einem verstellbaren Tiefen- und
Seitenanschlag geliefert.

Einstellen der Perforation

Das Einstellen oder das Verstellen der Perforation auf
eine andere Zahlen- und Buchstabenkombination
erfolgt durch einfaches Einstecken der entsprechenden
Schieber. Die eingestellten Zahlen und Buchstaben sind
ablesbar.

Schriftgrössen und Abdruckbreiten

Die Standardschrifthöhen der PERNUMA 2000 E/D sind
6, 8 oder 10 mm. Die maximale Abdruckbreite beträgt
100 mm. Dies entspricht, je nach den verwendeten
Ziffern, Buchstaben und Zeichen 12 bis 14 Stellen bei
einer Schrifthöhe von 8 mm.

PERNUMA 2000 E/D

Die vielseitige Verwendbarkeit als Zahlen-, Datum-
und Textperforiermaschine und der hohe
Wirkungsgrad der geräuscharmen Motor-Getriebe-
Einheit machen die PERNUMA 2000 E/D zu einer
modernen Büromaschine mit herausragenden
Eigenschaften:

-  Robuste Ganzmetall-Ausführung
- Starker Motor (550 Watt) mit 220/230 Volt 

WechselstromH
- Hohe Perforierleistung mit schneller und einfacher 

Verstellmöglichkeit der Ziffern und Buchstaben, 
12 bis 14 Stellen nebeneinander möglich
(100 mm Abdruckbreite)

- Leichte Auswechselbarkeit des Schnittwerkzeuges

Optional

- Sicherheitsschloss

- Automatische Auslösung

- Hubzähler

PERNUMA 2000 E/D
Elektrische Datum-Perforiermaschine mit auswechselbaren Schieber

Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten. 

2000 E/D - D - 01/06
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PERNUMA PERFOSTAR I, II
Handbetriebene Perforiermaschinen mit verstellbarem Räderwerk

Zum dauerhaften und fälschungssicheren Kenn-
zeichnen, Datieren oder Beschriften mehrerer
Schriftstücke oder Etiketten in einem Arbeits-
gang oder zum Nummerieren von Formular-
sätzen, Quittungsblocks, Pässen etc.

Die Maschinen aus dieser Modellreihe sind besonders
dann zu empfehlen, wenn die Perforation aus einer
Zahlen- und/oder Buchstabenkombination bestehen
soll, die sich häufig ändert oder wenn unterschiedlich
lange oder verschieden gestaltete Markierungen
erforderlich sind. Sie werden individuell nach Ihren
Wünschen angefertigt. 

Auf den Rädern können Zahlen, Buchstaben oder
Zeichen angebracht werden und in den meisten
Fällen auch ein zusätzliches Leerfeld, durch das nicht
benötigte Stellen vom Perforieren ausgeschlossen
und Zwischenräume hierfür eingefügt werden kön-
nen.

Die Maschinen werden in der Standardausführung
mit bis zu 6 Zahlenrädern und einer Schrifthöhe von
5,5, 6,5, 7, 8,5 oder 10 mm gefertigt.

Sie werden serienmäßig mit je einem verstellbaren
Tiefen- und Seitenanschlag geliefert.

Es können bis zu 3 Zeilen untereinander in einem
Arbeitsgang perforiert werden: sowohl über als 
auch unter, vor und hinter dem Räderwerk kann 
ein fester Text eingebaut werden. 

Die Leistung beträgt ca. 25 Blatt 70 g Papier bei 
6 Stellen in 7, 8,5 oder 10 mm Schrifthöhe.

Wichtig
Bei Auftragserteilung bitte immer angeben, ob 
der gewünschte Abdruck im oberen oder unteren
Bereich der Formulare erscheinen soll. 
Wird beispielsweise  am unteren Papierrand perfo-
riert, werden Schnitt und Räder kopfstehend und 
in Spiegelschrift gefertigt, damit der Abdruck 
leserichtig erscheint.
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PERNUMA PERFOSTAR I, II
Handbetriebene Perforiermaschinen mit verstellbarem Räderwerk

PERNUMA PERFOSTAR I

Bis zu 12 Zeichen nebeneinander können schnell und
bequem über das Räderwerk eingestellt werden bei
einer Schrifthöhe von 7 oder 8,5 mm - bei einer
Schrifthöhe von 5,5 oder 6,5 mm sogar bis zu 
15 Stellen. Bei 10 mm Schrifthöhe sind noch bis zu
10 Stellen nebeneinander möglich.

Der gewünschte Abdruck kann bis zu 100 mm vom
oberen oder unteren Papierrand entfernt platziert
werden - gerechnet von der Formularkante bis Mitte
Perforation.

PERNUMA PERFOSTAR II

In dieser Maschine finden bis zu 16 Zeichen in 7 oder
8,5 mm Schrifthöhe nebeneinander Platz, die schnell
und bequem über das Räderwerk eingestellt werden
können - bei einer Schrifthöhe von 5,5 oder 6,5 mm
sogar bis zu 20 Zeichen. Bei 10 mm Schrifthöhe sind
noch bis zu 14 Stellen nebeneinander möglich.

Ferner kann sowohl über als auch unter dem Räder-
werk ein verstellbares Datum oder ein auswechselba-
rer Text angebracht werden. Beide Zeilen lassen sich
dann schnell durch ein Umstecken der hierzu erfor-
derlichen Schieber ändern.

Der gewünschte Abdruck kann bis zu 110 mm vom
oberen oder unteren Papierrand entfernt platziert
werden – gerechnet von der Formularkante bis Mitte
Perforation.

Die Maschinen der PERFOSTAR-Baureihe sind in 
folgenden Ausführungen lieferbar:

PERNUMA PERFOSTAR I/Z, II/Z

Handverstellbare Zahlen-Perforiermaschinen mit bis
zu 6 Rädern, jeweils mit den Ziffern von 0 - 9 und
Leerfeld in der Standardversion.

PERNUMA PERFOSTAR I/D, II/D

Datum-Perforiermaschinen mit 6 Zahlenrädern in der
Standardversion, die mit Schnellverstellungshebeln
ausgestattet sind. Nach der 2. und der 4. Stelle ist je
nach Wahl ein Punkt oder ein Zwischenraum fest
eingebaut. 

PERNUMA PERFOSTAR I/A, II/A

Zahlen-Perforiermaschinen mit automatisch fortlau-
fender Schaltung. Bei diesen Modellen beinhaltet die
Standardversion bis zu 6 automatisch fortlaufend
schaltende Zahlenräder (alle Räder ohne Leerfeld). 

Nach jeder erfolgten Perforation stellt sich automa-
tisch die nächstfolgende Zahl ein (in Sonderausfüh-
rung auch erst nach jedem 2., 3. oder 4. Perforiervor-
gang). Bei Bedarf kann die Automatik ausgeschaltet
werden. 

Die manuelle Verstellung der Automatikräder 
erfolgt durch einen abnehmbaren Steckstift.
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Technische Daten PERNUMA PERNUMA
PERFOSTAR I PERFOSTAR II

Standardausführung 6 Zahlenräder 6 Zahlenräder

Standardschrifthöhen 5,5; 6,5; 7; 5,5; 6,5; 7;
8,5 oder10 mm 8,5 oder10 mm

Maximale Leistung 25 Blatt 25 Blatt 
70 g Papier 70 g Papier

Einfuhrtiefe, 
gerechnet vom Papierrand 
bis Mitte Perforation ca. 100 mm ca. 110 mm

Max. Perforationsbreite 84 mm 110 mm

Gewicht netto / brutto 21 kg / 23 kg 28 kg / 30 kg

Maschinenabmessungen 32 x 15 x 23 cm 37 x 19 x 32 cm

Verpackung Karton Karton

Kartonabmessungen 54 x 26 x 33 cm 59 x 27 x 39 cm

Folgende Sonderausführungen sind möglich:

- Schrifthöhen von 12, 15 oder 20 mm

- Engschrift, um mehr Stellen in der Maschine unter-
bringen zu können

- Buchstabenräder (bis zu einer Schrifthöhe von 
8,5 mm passt das komplette Alphabet auf ein Rad)

- alphanumerische Räder 

- fester Text über, unter, vor und hinter dem 
Räderwerk 

- auswechselbarer Text über oder/und unter dem 
Räderwerk: es können komplette Wörter oder aber 
auch einzelne Buchstaben oder Zahlen, die auf 
leicht auswechselbaren Schiebern angebracht sind, 
gegeneinander ausgetauscht werden (nur bei 
PERFOSTAR II möglich)

- Datum über oder unter dem Räderwerk, 
verstellbar durch Schieber (nur bei PERFOSTAR II 
möglich)

- ein zusätzliches Logo

- Zwischenräume

- feste oder besondere Anschläge

Mögliche Zusatzausstattungen:

- Hubzähler (zum Zählen der einzelnen 
Perforiervorgänge)

- Sicherheitsschloss (um zu verhindern, 
dass unbefugte Personen mit der Maschine    
arbeiten können)



PERFOSTAR I, II
Schriftmuster / Zahlen

PERFOSTAR I, II
Schriftmuster / Buchstaben

5,5 mm eng, 3 x 5 Punkte, Ø Nadel 0,8 mm

15 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,8 mm

20 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 2,3 mm

20 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 2,3 mm

5,5 mm, 4 x 5 Punkte, Ø Nadel 0,8 mm

6,5 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,8 mm

6,5 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,8 mm

6,5 mm, 5 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,8 mm

8,5 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm

8,5 mm, 5 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm

8,5 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm

10 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,1 mm

10 mm, 5 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,1 mm

10 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,1 mm

7 mm eng, 3 x 5 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm

8,5 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm

10 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,1 mm

10 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,1 mm

10 mm, 4 x 5 Punkte, Ø Nadel 1,25 mm

12 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,25 mm

12 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,25 mm

12 mm, 4 x 5 Punkte, Ø Nadel 1,8 mm

15 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,8 mm

8,5 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm

8,5 mm, 4 x 5 Punkte, Ø Nadel 1,1 mm

7 mm, 4 x 5 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm
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6,5 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,8 mm
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PERNUMA OFFICE Z
Elektrische Zahlen-Perforiermaschine

Diese Maschine ist standardmäßig mit 6 Zahlenrädern
ausgestattet. 

Je nach Schrifthöhe können auch mehr als 6 Räder 
in die Maschine eingebaut werden. Die max. Ab-
drucklänge beträgt 80 mm. 

Die 12-teiligen Räder sind wahlweise mit den Ziffern
von 0 - 9 sowie einem Leerfeld und einem Zeichen
Ihrer Wahl oder auch mit Buchstaben erhältlich.

Die gewünschte Zahlen- oder Buchstabenkombination
wird mit einem Steckstift eingestellt. Bedingt durch
die kleinen Räder können diese jeweils nur um ein
Zeichen weitergestellt werden. 

Das Modell OFFICE Z kann auch zum Perforieren eines
Datums genommen werden, Abdruck z.B. "31.12.02”.

Der Perforiervorgang wird durch seitlich angebrachte
Druckknöpfe ausgelöst. Der Hauptschalter befindet
sich auf der Rückseite der Maschine. 

Die Standard-Schrifthöhen betragen 5,5; 6,5; 7; 8,5
oder 10 mm (4 x 6 Punkte). 

Die Maschine ist mit einem leicht auswechselbaren
Blockschnitt ausgestattet. Die Einfuhrtiefe beträgt 
42 mm.

Je nach Stellenanzahl können bis zu 20 Blatt 
70 g Papier in einem Arbeitsgang gekennzeichnet
werden. 

Die Einfuhrhöhe beträgt 2 mm. 

Die Maschine kann optional sowohl mit einem 
Fußschalter als auch mit einem Sicherheitsschloss
geliefert werden. 

Wichtig
Bei Erteilung eines Auftrages geben Sie uns bitte
bekannt, wo auf den Formularen die Perforation 
erfolgen soll, damit der Abdruck leserichtig 
erscheinen kann. 
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Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten.
OFFICE Z - D - 01/06

PERNUMA OFFICE Z
Elektrische Zahlen-Perforiermaschine

Technische Daten

PERNUMA OFFICE Z

Stromart 230 V/50 Hz 
(Gleichstrom)

Sonderspannungen 
möglich

Einfuhrtiefe 42 mm

Maschinenabmessungen (T) 31,5 cm 
(B) 15,4 cm 
(H) 29,0 cm 

Verpackungsabmessungen (T) 54,0 cm 
(B) 39,0 cm 
(H) 33,0 cm 

Gewicht netto 18 kg
Gewicht brutto 20,5 kg

Schrifthöhe 6,5 mm, Ø Nadel 0,8 mm

Schrifthöhe 8,5 mm, Ø Nadel 0,9 mm 

Schrifthöhe 10 mm, Ø Nadel 1,1 mm 
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zum schnellen und mühelosen Entwerten, zum
dauerhaften und fälschungssicheren Kennzeich-
nen, Datieren oder Beschriften mehrerer Schrift-
stücke oder Etiketten in einem Arbeitsgang oder
zum Nummerieren von Formularsätzen,
Quittungsblocks, Pässen etc.

Die Maschinen aus dieser Modellreihe sind besonders
dann zu empfehlen, wenn die Perforation aus einer
Zahlen- und/oder Buchstabenkombination bestehen
soll, die sich häufig ändert oder wenn unterschiedlich
lange oder verschieden gestaltete Markierungen
erforderlich sind. Sie werden individuell nach Ihren
Wünschen angefertigt. 

Bis zu 16 Zeichen nebeneinander können schnell und
bequem über das Räderwerk eingestellt werden bei
einer Schrifthöhe von 7 oder 8,5 mm – bei einer
Schrifthöhe von 5,5 oder 6,5 mm sogar bis zu 20
Stellen. Bei 10 mm Schrifthöhe sind noch bis zu 14
Stellen nebeneinander möglich.

Auf den Rädern können Zahlen, Buchstaben oder
Zeichen angebracht werden und in den meisten
Fällen auch ein zusätzliches Leerfeld, durch das nicht
benötigte Stellen vom Perforieren ausgeschlossen
werden können und dafür dann ein Zwischenraum
eingefügt werden kann. 

Es können bis zu 3 Zeilen untereinander in einem
Arbeitsgang perforiert werden: Sowohl über als auch
unter, vor und hinter dem Räderwerk kann ein fester
Text eingebaut werden. Ferner kann sowohl über als
auch unter dem Räderwerk ein Datum oder ein Text
angebracht werden. Beide Zeilen lassen sich dann
schnell durch leicht auswechselbare Schieber ändern.

Die Maschinen werden in der Standardausführung
mit bis zu 6 Zahlenrädern und einer Schrifthöhe 
von 5,5, 6,5, 7, 8,5 oder 10 mm gefertigt. 
Sie werden serienmäßig mit je einem verstellbaren
Tiefen- und Seitenanschlag geliefert.

Der gewünschte Abdruck kann bis zu 105 mm vom
oberen oder unteren Papierrand entfernt platziert
werden – gerechnet von der Formularkante bis 
Mitte Perforation.

Wichtig
Bei Auftragserteilung bitte immer angeben, ob 
der gewünschte Abdruck im oberen oder unteren 
Bereich auf den Formularen erscheinen soll. Wird 
beispielsweise  am unteren Papierrand perforiert,
werden Schnitt und Räder kopfstehend und in
Spiegelschrift gefertigt, damit der Abdruck lese-
richtig erscheint.

PERNUMA PERFOSTAR E, ES
Elektrische Perforiermaschinen mit verstellbarem Räderwerk
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PERNUMA PERFOSTAR E
Elektrische Perforiermaschinen mit verstellbarem Räderwerk

Die robusten und leistungsstarken elektrischen
Maschinen sind mit einem modernen NC-Motor aus-
gestattet. Sollte ein dickerer Papierstapel eingeführt 
werden, der nicht der Leistung der jeweiligen Maschine
entspricht, fährt diese automatisch in die Ausgangs-
position zurück. Eine Steckenbleiben des Perforiergutes
in der Maschine ist somit ausgeschlossen. 

In einem Arbeitsgang können 25 - 30 Blatt 70 g Papier
mit einer bis zu 10-stelligen Zahlen-/Buchstabenkombi-
nation gekennzeichnet werden bei einer Schrifthöhe von
7, 8,5 oder 10 mm. Sogar mit 20 Stellen in den genann-
ten Schrifthöhen beträgt die Leistung dieser Maschinen
noch ca. 15 - 20 Blatt 70 g Papier. 

Der Perforiervorgang wird durch Betätigung des seitlich
angebrachten Druckknopfes ausgelöst.

Modellvarianten:

PERNUMA PERFOSTAR E/Z

mit bis zu 6 Rädern (jeweils mit den Zahlen von 
0 – 9 und Leerfeld) in der Standardversion, an 
denen sich fest angebrachte Stellhebel befinden. 

PERNUMA PERFOSTAR E/D

mit 6 Rädern (jeweils mit den Zahlen von 0 – 9 
und Leerfeld) in der Standardversion und einem 
fest eingebauten Punkt oder Zwischenraum nach 
der 2. und 4 Stelle. An den Rädern befinden sich
Stellhebel.

PERNUMA PERFOSTAR E/A

Bei diesem Modell beinhaltet die Standardversion 
bis zu 6 automatisch fortlaufend schaltende
Zahlenräder (ohne Leerfeld darauf !). Nach jeder
erfolgten Perforation stellt sich automatisch die
nächstfolgende Zahl ein – in Sonderausführung 
auch erst nach jedem 2., 3. oder 4. Perforiervor-
gang. Bei Bedarf kann die Automatik ausgeschaltet
werden. 

Die manuelle Verstellung der Automatikräder 
erfolgt durch einen abnehmbaren Steckstift.
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Die elektrischen Maschinen sind auch als in der Hoch-
leistungsausführung (ES) lieferbar. Sie sind dann mit
einem besonders starken Getriebemotor ausgestattet
und somit für Dauerbetrieb geeignet.

Die Auslösung erfolgt durch den zur Grundausstattung
gehörenden Fußschalter.

Die Maschinen sind fest auf einem Untergestell 
montiert.

Mit der PERFOSTAR ES können 25 - 30 Blatt 70 g
Papier mit einer bis zu 20-stelligen Zahlen/Buchstaben
kombination in einem Arbeitsgang gekennzeichnet
werden - bei einer Schrifthöhe von 7, 8,5 oder 
10 mm. Sogar mit 30 Stellen in den genannten
Schrifthöhen können mit diesen starken Maschinen
noch ca. 25 Blatt 70 g Papier gleichzeitig perforiert
werden. 

Modellvarianten:

PERNUMA PERFOSTAR ES/Z

mit bis zu 6 Rädern (jeweils mit den Zahlen von 0 –
9 und Leerfeld) in der Standardversion, an denen
sich fest angebrachte Stellhebel befinden. 

PERNUMA PERFOSTAR ES/D

Die Standardversion dieser elektrischen Datum-
Perforiermaschine beinhaltet 6 Räder (jeweils mit
den Zahlen von 0 – 9 und Leerfeld) in der
Standardversion und einem fest eingebauten Punkt
oder Zwischenraum nach der 2. und 4 Stelle. An
den Rädern befinden sich Stellhebel.

PERNUMA PERFOSTAR ES/A

mit bis zu 6 automatisch fortlaufend schaltenden
Zahlenrädern (ohne Leerfeld darauf!) in der
Standardversion. Nach jeder erfolgten Perforation
stellt sich automatisch die nächstfolgende Zahl ein
– in Sonderausführung auch erst nach jedem 2., 3.
oder 4. Perforiervorgang. 
Bei Bedarf kann die Automatik ausgeschaltet und
die Zahlen können von Hand eingestellt werden. 

Die Verstellung der Automatikräder erfolgt durch
einen abnehmbaren Steckstift.

Zum Perforieren von Pässen wird dieses Modell mit
einem speziellen Anlegetisch, siehe nebenstehen-
des Foto, und leicht auswechselbarem Blockschnitt
ausgestattet.

PERNUMA PERFOSTAR ES
Elektrische Perforiermaschinen mit verstellbarem Räderwerk
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Technische Daten PERNUMA PERNUMA
PERFOSTAR E PERFOSTAR ES

Antrieb elektrisch elektrisch

Anschluss Wechselstrom 230 V Wechselstrom 230 V 
Sonderspannungen oder Drehstrom 
möglich 230/400 V

Sonderspannungen 
möglich

Standardausführung: 6 Zahlenräder 6 Zahlenräder

Standardschrifthöhen: 5,5, 6,5, 7, 8,5 5,5, 6,5, 7, 8,5 
oder 10 mm oder 10 mm

Maximale Leistung: 25 - 30 Blatt 70 g 25 - 30 Blatt 70 g
Papier Papier

Einfuhrtiefe,
gerechnet vom Papierrand
bis Mitte Perforation: ca. 105 mm ca. 105 mm

Max. Perforationsbreite: 112 mm 112 mm

Gewicht netto / brutto: 32 kg / 34 kg 90 kg / 140 kg

Verpackung: Karton Kiste

Verpackungsabmessungen: 59 x 39 x 27 cm 120 x 49 x 92 cm

Design- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
PERFOSTAR E, ES - D - 01/07 - Printed in Germany

Sonderausführungen und Zusatzausstattungen

Folgende Sonderausführungen sind möglich:

- Schrifthöhen von 12, 15 oder 20 mm

- Engschrift, 
um mehr Stellen in der Maschine unterbringen 
zu können

- Buchstabenräder 
(Bis zu einer Schrifthöhe von 8,5 mm passt das 
komplette Alphabet auf ein Rad.)

- alphanumerische Räder 

- fester Text 
über, unter, vor und hinter dem Räderwerk

- auswechselbarer Text 
über oder/und unter dem Räderwerk (Es können 
komplette Wörter oder Begriffe oder auch einzelne 
Buchstaben oder Zahlen, die auf leicht auswechsel
baren Schiebern angebracht sind, gegeneinander 
ausgetauscht werden.)

- Datum 
über oder unter dem Räderwerk, verstellbar durch 
Schieber

- ein zusätzliches Logo

- Zwischenräume

- feste oder besondere Anschläge

- verbreiterte Ausführung 
(bei Abdrücken von mehr als 110 mm in der Länge)

- Rollenaufhängung 
(und automatischer Bandtransport)

Optionale Zusatzausstattungen:

- Fußschalter 
(bei Modell PERFOSTAR E/Z, E/D und E/A)

- automatische Auslösung

- Untergestell 
(bei Modell PERFOSTAR E/Z, E/D und E/A)

- Hubzähler (zum Zählen der einzelnen 
Perforiervorgänge)

- Sicherheitsschloss 
(um zu verhindern, dass unbefugte Personen 
mit der Maschine arbeiten können)

- Metallsensor 
(um ausschließen zu können, dass Büro- oder 
Heftklammern mitperforiert werden)

PERNUMA PERFOSTAR E, ES
Elektrische Perforiermaschinen mit verstellbarem Räderwerk
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Technische Daten PERNUMA COMPUSTAR

Stromart

Wechselstrom 230 V/50 Hz
Drehstrom 400 V/50 Hz 
Sonderspannungen möglich

Maschinenabmessungen

Höhe 36,8 cm
Breite 22,6 cm
Tiefe 46,0 cm

Gewicht

netto / brutto 55 kg / 70 kg

Schnittstellen

1 x (RS232) V 24 für PC- oder Barcodeanschluß
1 x für alphanumerische Tastatur
1 x für Fußschalter

Mit dem Modell PERNUMA COMPUSTAR können Zah-
len- und Buchstabenkombinationen perforiert werden,
die über einen anschließbaren PC oder direkt über eine
mitgelieferte Tastatur eingegeben werden können. Die
Einstellung der Räder kann auch per Barcode-Leser
oder ähnlicher Eingabegeräte erfolgen. 

Jedes der max. 16 Perforierräder wird mit einem eige-
nen, im Räderblock integrierten, Servomotor angetrie-
ben und enthält 39 verschiedene Zeichen: Die Buchsta-
ben von A-Z, die Ziffern von 1-9 (wobei die Null und
der Buchstabe „O“ gleich sind), ein Leerfeld sowie 3
weitere Zeichen Ihrer Wahl. 

Vor jeder Perforation kann die eingestellte Zahlen- und
Buchstabenkombination auf einem alphanumerischen
Display (optional erhältlich) angezeigt und auf einem
Journaldrucker mit Datums- und Zeitangabe protokol-
liert werden. 

Es können ein Start- und Endwert sowie die Position
und Länge der gewünschten Zeichenfolge program-
miert werden. 

Die Ausrichtung der Perforation kann links- oder
rechtsbündig erfolgen. Mit einer automatischen Num-
merierfunktion können alle oder nur gerade oder nur
ungerade Zahlen eingestellt werden, die in aufsteigen-
der oder absteigender Folge perforiert und bei Bedarf
beliebig oft wiederholt werden können. 

Mit dem Modell PERNUMA COMPUSTAR lassen sich
automatische Datums- und Uhrzeit-Perforationen
durchführen. 

Die Maschine kann mit max. 3 Zeilen gefertigt wer-
den, wobei aber nur die einzelnen Zeichen in der mitt-
leren Zeile individuell einstellbar sind. 

Die Schrifthöhe beträgt 5,5, 6,5, 7, 8,5 oder 10 mm. 

Nachdem sich die Maschine automatisch eingestellt
hat, wird die Perforation durch einen Papiersensor,
Mikroschalter oder Fußschalter ausgelöst. 

Die Maschine ist mit einem leicht auswechselbaren
Blockschnitt ausgestattet. 

Die Einfuhrtiefe beträgt 42 mm. 

Die max. Geschwindigkeit beträgt 20 Perforationen
pro Minute.

Die erzielbare Blattleistung hängt sowohl von der
Stellenanzahl als auch von der Schrifthöhe ab. Je
mehr Stellen die Maschine beinhaltet, desto gerin-
ger ist die Leistung. Bei 10 Stellen können bis zu
18 Blatt 70 g Papier in einem Arbeitsgang gekenn-
zeichnet werden. 

Die Einfuhrhöhe beträgt 1,8 mm. 

Beim Abschalten der Maschine bleibt die letzte
Einstellung des Räderwerkes erhalten.

PERNUMA COMPUSTAR
Computergesteuerte Zahlen- und Buchstaben-Perforiermaschine

Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten. 

Printed in Germany. COMPUSTAR - D - 01/07 - Printed in Germany
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PERNUMA PERFOREX 49
Pass-Perforieranlage mit halbautomatischer
Passanlage und Ablegestation

PERNUMA PERFOREX 50
Pass-Perforier- und Numerieranlage
mit 16 Bearbeitungsstationen
(Sonderanfertigung auf Kundenwunsch)

Pass-Perforier- und 
Numerieranlagen
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PERNUMA PERFOREX
Perforier- und Nummerieranlagen zur Kennzeichnung von Reisepässen

Das Modell PERFOREX wurde für den Einsatz 
in der Pass- und Dokumentenbearbeitung 
konstruiert.

Diese universelle Perforiermaschine wird grundsätzlich
in vier Varianten gefertigt: 

- Als Monokopf-Aggregat für den Einbau in 
Fertigungs- und Transferstrassen, 

- als Monokopf-Maschine mit manueller Passanlage,

- als Doppelkopf-Maschine mit halbautomatischer 
Passanlage, 

- als Sonderanferigung  - Mono- oder Doppelkopf- 
Maschine mit kundenspezifischen Anlegesystemen,
Bearbeituns- und Kontrollstationen, wie z.B. einer 
zusätzlichen Numerierstation, einer Kamera-Kon-
trollstation oder einer Aussortierung fehlerhafter
Dokumente.

Flexibilität

Das Konzept des modularen Maschinen-Aufbaus 
mit den Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen
Stationen, die klar definierte mechanische oder
opto-elektronischen Aufgaben erfüllen, wie z.B.:
Anlegen, Öffnen, Blättern, 180O Öffnen, 
Perforieren, Kontrollieren, Fotografieren, 
Wenden, Nummerieren, Aussortieren, 
Schliessen und Ablegen, machen die PERFOREX zur 
idealen Universalmaschine für die Passbearbeitung.

Je nach der Komplexität des Dokumentes werden 
die notwendigen Bearbeitungsschritte in Form von
modularen Stationen hintereinander geschaltet, bis
alle kennzeichnungstechnischen Anforderungen, die
an das Dokument gestellt werden, erfüllt sind.

Bedienerfreundlichkeit

Die offene Bauweise der Maschine erlaubt mit 
wenigen Handgriffen das Auswechseln des
Schnittwerkzeuges und den Umbau auf eine
andere Schrifthöhe oder auf eine andere Anzahl
der Stellen (Räder). Damit ist die Maschine extrem
servicefreundlich. 

Der robuste Antrieb und die selbstschmierende
Säulenführung des Perforieraggregates machen
die Maschine nahezu wartungsfrei .

Perforierleistung: 20 Hub pro Minute. 

Doppelkopf-Maschine mit automatischer
Passanlage und Ablegestation



P ER NUMA GmbH
K e n n z e i c h n u n g s Systeme

Konstruktions- und Designänderung vorbehalten. 
PERFOREX - D - 01/07 - Printed in Germany

1. Anlegen 3. Blättern 5. Perforieren 7. Schliessen 9. Blättern 11. 180° Öffnen 13. Nummerieren 15. Kontroll-Kameras 

2. Blättern 4. Ruhestation 

PERNUMA PERFOREX

6. Kontroll-Kameras  8. Wenden 10. Blättern 12. Ruhestation 14. Ruhestation 16. Schliessen 
und ablegen

PERNUMA PERFOREX
Perfo-Nummerieranlage zum Kennzeichnen von Reisepässen 
mit 16 Bearbeitungsstationen (Sonderanfertigung auf Kundenwunsch)

1. Manuelle Anlage
2. Blätterstation 1. Blatt
3. Blätterstation 2. Blatt
4. Ruhestation
5. Doppelkopf Perforiereinheit
6. Kamera Kontrollstation

Perforieren
7. Schließstation
8. Wendestation

9. Blätterstation 1. Blatt
10. Blätterstation 2. Blatt
11. Öffnungsstation 180°

12. Ruhestation
13. Nummeriereinheit
14. Ruhestation
15. Kamera Kontrollstation

Nummerieren
16. Schließstation 

und Ablage

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

1
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PERNUMA PERFOSET I/F 52
Fotostanze, Handbetrieb

PERNUMA PERFOSET I/R 53
Rasterprägegerät, Handbetrieb

Fotostanze und 
Rasterprägegerät
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Zum maßgerechten und sauberen Ausstanzen
von Passfotos.

Das Handgerät mit vergrößertem Anlegetisch wird
standardmäßig mit einem Schnitt zum Ausstanzen von
Fotos in der Größe von 35 x 45 mm (mit runden oder
spitzen Ecken) ausgestattet. Sonderabmessungen sind
gegen Aufpreis lieferbar. Jeder Maschine liegen 
3 Kunststoff-Schieber bei. 

Zur Stanzung wird der Schieber mit dem Bild und dem
aufgelegten Stanzmesser seitlich in das Gerät einge-
schoben. 

Der Schieber und das separate Stanzmesser ermög-
lichen eine genaue Bestimmung des Bildausschnittes.

Das Schnittwerkzeug kann jederzeit problemlos 
ausgewechselt werden. 

PERNUMA PERFOSET I/F
Fotostanze

Technische Daten:

PERNUMA PERFOSET I/F

Gewicht netto: 6,2 kg 

Gewicht brutto: 7,2 kg 

Verpackungs-
abmessungen: 43 x 34 x 20 cm 

Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten.
PERFOSEt I/F - D - 01/07 - Printed in Germany
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Konstruktions und Designänderungen vorbehalten.
Perfoset I/R  - D - 01/07 - Printed in Germany

PERNUMA PERFOSET I/R
Rasterprägegerät

Zum Sichern von Fotos in Dokumenten 
und Ausweispapieren 

Mit der Handmaschine wird das Foto nach dem
Einkleben in das Dokument in einem Arbeitsgang mit
2 seitlichen Rasterprägungen (mit oder ohne zusätzli-
che Perforationslochung) versehen.  

Auf diese Art markierte und mit Folie befestigte Fotos
sind manipulationssicher. Ein nachträgliches Aus-
wechseln ist kaum möglich, ohne dass es sofort
erkannt werden würde. 

Technische Daten:

PERMUMA PERFOSET I/R

Gewicht netto: 6,2 kg 

Gewicht brutto: 7,2 kg 

Verpackungs-
abmessungen: 43 x 34 x 20 cm 
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PERNUMA METALLPRINT SP I, SP II 55
Numerier-Prägegeräte für Typenschilder, 
Handbetrieb

PERNUMA METALLPRINT MP I, MP II 56
Numerier-Prägegeräte, Handbetrieb

PERNUMA METALLPRINT I, II 57
Numerier-Prägemaschinen, Handbetrieb

PERNUMA METALLPRINT E, ES 58
Elektrische Numerier-Prägemaschinen

Numerier-Prägemaschinen
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Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten.
Metallprint SP I, SP II -  DE - 01/07 - Printed in Germany

Manuelles Schilderprägegerät in zwei Größen 
für die vielseitige Verwendung im Werkstatt- 
und Industrie- bereich, ideal zum Kennzeichnen
von kleinen, schnell wechselnden Zahlen- und
Buchstabenkombinationen.

Der Anlegetisch ist mit einer Klemmleiste für das
Typen-Schild und mit Anlegemarkierungen versehen.
Ein 5-fach verstellbarer Tischvorschub garantiert
genaue Abstände der Schriftzeichen zueinander und 
die Druckbegrenzung sorgt für gleichmäßig tiefe
Prägungen.

Prägerad nach Wahl
Die austauschbaren Prägeräder sind in den Schrift-
höhen 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 oder 5 mm erhältlich, sie
sind mit allen Gross-Buchstaben von A bis Z, allen
Zahlen von 0 bis 9 und den Zeichen /, +, - ausge-
stattet.

Sonder-Schrifthöhen
1; 1,5; 5,5 und 6 mm

Technische Daten PERNUMA PERNUMA 

METALLPRINT SP I METALLPRINT SP II

Aufstellfläche: 320 x 90 mm 420 x 135 mm

Höhe: 303 mm 445 mm

Einfuhrtiefe: 100 mm (ca.) 140 mm (ca.)

Schildergrösse (maximal) 140 x 90 mm 180 x 130 mm

Materialstärke des Typenschildes (maximal) 3 mm 4 mm

Netto- / Brutto-Gewicht: 6,6 kg / 7,3 kg 11,5 kg / 12,0 kg

Verpackungs-Maße: 43 x 34 x 20 cm 52 x 33 x 23 cm

Sonderausführungen

- Spezielle Geräteausführungen zum Prägen von 
Schlüsseln, Schliesszylindern u. Scheckkarten

- Automatischer Folientransport für farbiges 
Prägen in nichtmetallische Schilder 

- Anlegetisch mit halbautomatischer Verstellung 
in X- und Y-Richtung                                                  

- Arbeitstische für extra große Schilder

PERNUMA METALLPRINT SP I, SP II
Typenschilder-Prägegeräte
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Prägegerät für den Handbetrieb, zum Prägen
kleiner Zahlen- oder Buchstabenkombinationen
in Pappe, Plastik, Leder, Aluminium, Messing
oder Eisenmetalle mit geringer Festigkeit.

METALLPRINT MP I und MP II, eignen sich zum Einbau
von Typenhaltern, Stahl-Prägestempeln oder kleinen
Prägewerken mit einer max. Schrifthöhe von 3 mm 
(MP I) bzw. 5 mm (MP II). 

Die Maschinen verfügen über je einen verstellbaren
Tiefen- und Seitenanschlag, um das Prägegut genau
positionieren zu können.

Der Prägedruck kann auf die Stärke und Beschaffen-
heit der unterschiedlichen Materialien eingestellt 
werden.

Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten.
Metallprint  MP I; MP II -  D - 01/07 - Printed in Germany 

Technische Daten PERNUMA PERNUMA 

METALLPRINT MP I METALLPRINT MP II

Einbauhöhe 48 mm 58 mm

Tischfläche  120 x 100 mm (ca.) 175 x 150 mm (ca.)

Einfuhrtiefe 60 mm (ca.) 80 mm (ca.)

Hub 8 mm 10 mm

Gewicht netto 7 kg (ca.) 13 kg (ca.)

PERNUMA METALLPRINT MP I, MP II
Nummerier-Prägemaschine, Handbetrieb

Sonderausführungen

- Beheizung für das Prägewerk

- Automatischer Folientransport für farbiges 
Prägen in nichtmetallische Schilder 

- Spezielle Geräteausführungen (Anlegetische, 
Anschläge oder Anlegestücke) zum Prägen von 
Schlüsseln, Schlössern oder Schliesszylindern 
(nur MP II).
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Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten 
Metallprint  I, II -  D - 01/07 - Printed in Germany 

Technische Daten PERNUMA PERNUMA

METALLPRINT I METALLPRINT II

Einbauhöhe 58 mm (Standard) 82 mm (Standard)

bzw.102 mm (Sonder)

Tischfläche 100 x 145 mm 130 x 172 mm

Einfuhrtiefe 55 mm (ca.) 75 mm (ca.)

Hub 9,5 mm 9,5 mm

Gewicht / netto 18 kg (ca.) 28 kg (ca.)

Leistungsstarke Handgeräte zum Prägen von
Pappe, Plastik, Film, Leder, Holz, Aluminium etc. 

Das Gerät wird in zwei Grössen gebaut, beide
Grössen sind geeignet zum Einbau eines Prägewerkes
oder eines Typenhalters.

Die Maschine verfügt über je einen Tiefen- und
Seitenanschlag, um das Prägegut genau positionieren
zu können.

In Sonderausführung kann die METALLPRINT I, II mit
einer Schnellwechselvorrichtung (SV) ausgestattet
werden, um verschiedene Prägewerke oder Typen-
halter in einer Maschine verwenden zu können
(Achtung: veränderte Einbauhöhen!). 

Der Prägedruck kann auf die Stärke und Beschaffen-
heit der unterschiedlichen Materialien eingestellt 
werden.

Zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten

- Heizung für das Prägewerk

- automatischer Folien- oder Farbbandtransport 
für farbige Prägungen 

- speziellen Anlege- /Einführsystemen, 
Rollenaufhängung

PERNUMA METALLPRINT I, II
Nummerier-Prägegerät, Handbetrieb
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Elektrische Maschine zum Prägen von Pappe,
Plastik, Leder, Film, Holz, Aluminium etc.

Geeignet zum Einbau eines Prägewerkes (auch eines
Doppel-Prägewerkes) oder Typenhalters.

Die Maschine verfügt über je einen Tiefen- und Seiten-
anschlag, um das Prägegut genau positionieren zu
können.

In Sonderausführung kann die METALLPRINT E ES mit
einer Schnellwechselvorrichtung (SV) ausgestattet wer-
den, wenn verschiedene Prägewerke oder Typenhalter
in einer Maschine verwendet werden sollen (Achtung:
veränderte Einbauhöhen!). 

Der Prägedruck kann auf die unterschiedlichen Stärken
der verschiedenen Materialien eingestellt werden.

Die Prägung wird durch einen Fußschalter ausgelöst,
der zur Grundaustattung der Maschine gehört.

Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten 
Metallprint  E, ES -  D - 01/07 - Printed in Germany 

Technische Daten PERNUMA PERNUMA

METALLPRINT E METALLPRINT ES

Motor 230 V/50 Hz 230 V/50 HZ

Einbauhöhe 82 mm (Standard) 82 mm (Standard)

102 mm (Sonder) 102 mm (Sonder)

Tischfläche 130 x 172 mm (ca.) 130 x 172 mm (ca.)

Einfuhrtiefe 75 mm (ca.) 75 mm (ca.)

Hub 7 mm 7 mm

Gewicht netto 35 kg (ca.) 140 kg (ca.)

Verpackungsabmessungen 43 x 34 x 20 cm 120 x 49 x 92 cm

PERNUMA METALLPRINT ES

Hochleistungsausführung mit starkem Getriebe,
Untergestell und Fußschalter - für Mengen-
prägungen und Dauerbetrieb geeignet.

Zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten

- Heizung für das Prägewerk

- automatischer Folien- oder Farbbandtransport 
für farbige Prägungen

- spezielle Anlege-/Einführsysteme

- Rollenaufhängung 

- automatischer Bandvorschub

- automatische Zuführung des Prägegutes

- gleichzeitiges Prägen, Lochen und Abschneiden 
des Prägegutes

PERNUMA METALLPRINT E, ES
Nummerier-Prägemaschine
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PERNUMA OFFICE C 60
Elektrischer Eckenschneider

PERNUMA OFFICE CP 61
Elektrische Ecken-Perforiermaschine

PERNUMA PERFOSET II/CP 62
Ecken-Perforiergerät für den Handbetrieb

Ecken-Schneidemaschinen, 
Ecken-Perforiermaschinen
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Technische Daten PERNUMA OFFICE C

Stromart

Gleichstrom 230 V / 50 Hz 
Sonderspannungen möglich

max. Schnittlänge 70 mm

Leistung ca.100 Blatt /70g/m2 Papier

Einfuhrhöhe ca.10 mm

Maschinenabmessungen

(B x H xT) ca. 24 x 29 x 36 cm

Gewicht

netto / brutto ca.18 kg / ca. 20,5 kg

Verpackungsabmessungen

(B x H xT) ca. 39 x 27 x 59 cm

Mit dem Modell OFFICE C kann die Ecke von
Dokumenten, Heften, Eintrittskarten, etc. aus
Papier diagonal abgeschnitten werden. Die
Maschine ist aber auch zum Schneiden von
Karton oder Kunststoff (z.B. Plastikkarten)
geeignet.

Sie wird mit entsprechenden Anschlägen zum 
bequemen Positionieren der Dokumente ausgestattet.

In der Standardversion wird ein Messer von ca. 70 mm
Länge eingebaut. Die Schneidlinie kann aber durch
Verstellen des rechten Anschlages verkürzt werden.
Der linke Anschlag ist fest.

Der Schneidevorgang wird durch Betätigung des 
seitlich angebrachten Druckknopfes ausgelöst. 

Bis zu 100 Blatt 70 g/m2 Papier können in einem
Arbeitsgang bearbeitet werden. 

Die Einfuhrhöhe beträgt ca. 10 mm.

Optional ist zu der Maschine ein Fußschalter erhältlich.

PERNUMA OFFICE C
Elektrischer Eckenschneider
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Mit diesem Modell kann eine Abreißperforation
in die Ecke beispielsweise eines Heftes oder
Kalenders in Form eines Viertelkreises oder einer
geraden Linie angebracht werden.

Die Maschine wird individuell nach Ihren Wünschen
gefertigt, d.h. Sie können uns den gewünschten
Radius bzw. die gewünschte Länge der
Perforationslinie bei Auftragserteilung vorgeben. 

Auch den Nadeldurchmesser können Sie wählen. 
Zur Verfügung stehen 0,8 mm, 0,9 mm, 1,1 mm 
und 1,25 mm.

Die Maschine wird standardmäßig mit festen
Anschlägen zum einfachen und bequemen
Positionieren der Dokumente ausgestattet.

Der Perforiervorgang wird durch Betätigung des 
seitlich angebrachten Druckknopfes ausgelöst. 

Bis zu 25 Blatt 70 g/m2 Papier können in einem
Arbeitsgang perforiert werden.

Die Einfuhrhöhe beträgt ca. 2,5 mm. 

Wie alle anderen Maschinen unserer OFFICE-Reihe
kann auch dieses Modell optional mit einem
Fußschalter oder einem Sicherheitsschloss geliefert
werden.

Mögliche Sonderausführungen:

- In der Länge einstellbare Perforationslinien oder
auswechselbare Linienlängen

- Einstellbare oder auswechselbare Radien 

- Mehrere Nadeldurchmesser in einer Maschine 

Technische Daten PERNUMA OFFICE CP

Stromart

Gleichstrom 230 V / 50 Hz 
Sonderspannungen möglich

Leistung ca.25 Blatt /70g/m2 Papier

Einfuhrhöhe ca.2,5 mm

Maschinenabmessungen

(B x H xT) ca. 16 x29,5 x29 cm 

Gewicht

netto / brutto ca.18 kg / ca. 20,5 kg

Verpackungsabmessungen

(B x H xT) ca. 35x28x49 cm

PERNUMA OFFICE CP
Elektrische Ecken-Perforiermaschine
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Mögliche Sonderausführungen:

- In der Länge einstellbare Perforationslinien oder
auswechselbare Linienlängen

- Einstellbare oder auswechselbare Radien 

- Mehrere Nadeldurchmesser in einer Maschine 

Technische Daten PERNUMA PERFOSET II/CP

Leistung ca. 25 Blatt 70g/m2 Papier

Einfuhrhöhe ca. 2,5 mm

Gewicht

netto / brutto ca. 11,7 kg / ca.13 kg

Verpackungsabmessungen

(B x H xT) ca. 23 x 33 x 52 cm

Die abgebildete PERFOSET II/CP mit weißer
Lackierung ist eine Sonderanfertigung auf
Kundenwunsch.

Standardmäßig wird die Maschine in den
Pernuma-Farben geliefert: Dunkelblauer Korpus,
hellgraue Haube und türkisfarbener Handhebel. 

Als manuelles Gerät, um die Ecken von Formu-
laren mit einer Abreißperforation in Form eines
Vierteilkreises oder einer Diagonalen versehen
zu können, haben wir das Modell PERFOSET II/CP
im Programm.

Es wird standardmäßig mit festen Anschlägen zum 
einfachen und bequemen Positionieren der
Dokumente ausgestattet.

Ansonsten erfolgt die Fertigung individuell nach Ihren
Wünschen, d.h. Sie können uns den gewünschten
Radius bzw. die gewünschte Länge der Perforations-
linie bei Auftragserteilung vorgeben. 

Auch den Nadeldurchmesser können Sie wählen. 
Zur Verfügung stehen 0,8 mm, 0,9 mm, 1,1 mm 
und 1,25 mm.

Die Leistung des Gerätes beträgt ca. 25 Blatt 
70 g/m2 Papier, die Einfuhrhöhe ca. 2,5 mm. 

Auf Wunsch kann das Gerät mit einem Sicherheits-
schloss ausgestattet werden.

PERNUMA PERFOSET II/CP
Ecken-Perforiergerät

Design- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. 

OFFICE C, OFFICE CP, PERFOSET II/CP -D- 01/08 - Printed in Germany.


