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Allgemeines

Stempelt Nummer: • • • • – • – •
Gültig für alle REINER
Elektrostempel:

Netzanschluss:
230 V ± 10 %, 50 Hz,
115 V ± 10 %, 60 Hz

Funkentstört

Stempelt Uhrzeit: • • • • • (nur modell 925) • – •

Stempelt Datum, Text: • • • • • (modell 922 nur Text) • • •

Stempelt Grafik, Barcode: – – • • – – – –

Textplatte: – – – – 42 x 30 mm
Kunststoff (Delrin)

62 x 40 mm 
Messing

60 x 35 mm 
Gummiplatte

–

Abdruckbreite: variabel max. 42 mm max. 140 mm max. 65 mm max. 42 mm max. 62 mm max. 60 mm max. 40 mm

Schriftarten:
Datum/Uhrzeit
Nummer

normal normal = 10 cpi
max. 17 Zeichen pro Zeile
eng = 12 cpi
max. 20 Zeichen pro Zeile
weit = 6 cpi 
max. 10 Zeichen pro Zeile 
(nur Ziffern)

normal normal Block normal = 10 cpi
max. 23 Zeichen pro Zeile
eng = 15 cpi
max. 35 Zeichen pro Zeile
weit = 7 cpi,  
max. 16 Zeichen pro Zeile 
(nur Ziffern)

Block normal

Ziffernhöhe: 3,2 mm 3,2 mm bis 12,7 mm bis 12,7 mm 3,5 mm 3,2 mm 4,0 mm 3,0 mm

Anzahl der 
Durchschläge:

– – – – 2–4 Reaktionspapier,
je nach Papierart und Qualität

3–4 Reaktionspapier,
je nach Papierart und Qualität

– ca. 2–3

Einfärbung Standard: Inkjet-Druckpatrone P1-S,
schwarz oder rot

Inkjet-Druckpatrone P1-S,
schwarz oder rot

Inkjet-Druckpatrone P3-S,
schwarz oder magenta

Inkjet-Druckpatrone P3-S,
schwarz oder magenta

Farbbandkassette
schwarz, rot oder blau

Farbbandkassette
schwarz, rot oder blau

Farbwalze
schwarz oder rot

Farbbandkassette
schwarz oder rot

Einfärbung Metall und 
Plastik:

– Inkjet-Druckpatrone P1-MP2,
schwarz oder rot (schnell trocknend)

Inkjet-Druckpatrone P3-MP3,
schwarz (schnell trocknend)

Inkjet-Druckpatrone P3-MP3,
schwarz (schnell trocknend)

– – – –

Anzeige: – LCD-Anzeige (790, 792) – – LCD-Anzeige LCD-Anzeige – LCD-Anzeige

Leistungsaufnahme: – 12 W – – ca. 3 W stand-by, 
14–100 W beim Drucken

70 W ca. 3 W stand-by, 
14–100 W beim Drucken

ca. 3 W stand-by, 
14–100 W beim Drucken

Druckgeräusch: – < 58 dBA – < 60 dBA < 52 dBA < 65 dBA < 60 dBA < 70 dBA

Drucksystem: Inkjet (12 Düsen) Inkjet (12 Düsen) Inkjet Inkjet Rollenandruck variabel 9-Nadel-Matrix-Druckkopf, 
Rollenandruckwerk

Rotationsdruckwerk Dot Matrix, (7 Nadeln)

Druckwerksteuerung: – Mikroprozessor 
(Akku für Datenerhalt und bis zu 
1000 Abdrucke)

– – Mikroprozessor und Quarz-
steuerung 
(Akku für Datenerhalt)

Mikroprozessor – Mikroprozessor

Druckstärkenregelung: – – – – werksseitig automatisch automatisch –

Auslösen des 
Stempelvorganges durch:

integrierten Druckschalter im Griff integrierten Druck-
schalter (Steckerbuchse im 
Handgriff für externe Auslösung, 
nur bei 791–792)

integrierten Druckschalter im Griff integrierten
Druckschalter

Niederdrücken des Anlege-
tisches (Anstoßkontakt mit 
Lichtschranke)

Niederdrücken des Anlege-
tisches oder durch frei 
positionierbaren, automa-
tischen Anstoßkontakt

Niederdrücken der Tisch-
auslöstetaste 
(wahlweise Tiefenanschlag mit 
Lichtschranke)

Drücken der 
Tischauslöstetaste 
und/oder Tiefenanschlag

Rädermaterial: – – – – Kunststoff (Delrin) – Gummi –

Datumeinstellung: über PC (Software im 
Lieferumfang enthalten)

über Tasten und LCD über PC (Software im 
Lieferumfang enthalten)

über PC (Software im 
Lieferumfang enthalten)

über Tasten und LCD über Tasten und LCD Rastachse über Tasten und LCD

Belegstapelhöhe: – – – – max. 2 mm
max. 20 Blatt Papier

2–2,5 mm 
max. 20 Blatt Papier 

max. 5 mm 
max. 40 Blatt Papier

max. 1,5 mm 
max. 15 Blatt Papier

Abdruckbereich: – – – – - A4 komplett - einstellbar, max. 30 mm

Für genaue 
Belegpositionierung:

frei positionierbar frei positionierbar frei positionierbar frei positionierbar Anzeige der Druckwerksmitte 
durch Markierungen am 
Gehäuseoberteil

Anzeige der Druckwerksmitte 
durch Markierungen am 
Gehäuseoberteil

Tiefenskala und Sichthaube Folienmaske

Variabler Zeilendruck: max. 40 Zeichen
1-zeilig

max. 20 Zeichen pro Linie
max. 42 mm, 2-zeilig

mehrzeilig mehrzeilig – max. 35 Zeichen, 
max. 60 mm, 1-zeilig

– 17 Zeichen
max. 40 mm, 1-zeilig

Gehäusefarbe: schwarz silbergrau schwarz silbergrau silbergrau silbergrau silbergrau beige

Gerätemaße L x B x H:
Ladestation/Basis:

173 x 32 x 43 mm 80 x 96 x 170 mm 
141 x 115 x 36 mm

47 x 147 x 221 mm 140 x 160 x 85 mm
155 x 140 x 30 mm

208 x 159 x 135 mm 324 x 160 x 202 mm 220 x 170 x 125 mm 171 x 164 x 145 mm

Gewicht: ca. 125 g ca. 450 g ca. 530 g ca. 520 g ca. 3,8 kg ca. 6,5 kg ca. 2,4 kg ca. 3,0 kg

Schnittstelle: USB USB USB oder Bluetooth USB oder Bluetooth – USB – –
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Allgemeines

Stempelt Nummer: • • • • – • – •
Gültig für alle REINER
Elektrostempel:

Netzanschluss:
230 V ± 10 %, 50 Hz,
115 V ± 10 %, 60 Hz

Funkentstört

Stempelt Uhrzeit: • • • • • (nur modell 925) • – •

Stempelt Datum, Text: • • • • • (modell 922 nur Text) • • •

Stempelt Grafik, Barcode: – – • • – – – –

Textplatte: – – – – 42 x 30 mm
Kunststoff (Delrin)

62 x 40 mm 
Messing

60 x 35 mm 
Gummiplatte

–

Abdruckbreite: variabel max. 42 mm max. 140 mm max. 65 mm max. 42 mm max. 62 mm max. 60 mm max. 40 mm

Schriftarten:
Datum/Uhrzeit
Nummer

normal normal = 10 cpi
max. 17 Zeichen pro Zeile
eng = 12 cpi
max. 20 Zeichen pro Zeile
weit = 6 cpi 
max. 10 Zeichen pro Zeile 
(nur Ziffern)

normal normal Block normal = 10 cpi
max. 23 Zeichen pro Zeile
eng = 15 cpi
max. 35 Zeichen pro Zeile
weit = 7 cpi,  
max. 16 Zeichen pro Zeile 
(nur Ziffern)

Block normal

Ziffernhöhe: 3,2 mm 3,2 mm bis 12,7 mm bis 12,7 mm 3,5 mm 3,2 mm 4,0 mm 3,0 mm

Anzahl der 
Durchschläge:

– – – – 2–4 Reaktionspapier,
je nach Papierart und Qualität

3–4 Reaktionspapier,
je nach Papierart und Qualität

– ca. 2–3

Einfärbung Standard: Inkjet-Druckpatrone P1-S,
schwarz oder rot

Inkjet-Druckpatrone P1-S,
schwarz oder rot

Inkjet-Druckpatrone P3-S,
schwarz oder magenta

Inkjet-Druckpatrone P3-S,
schwarz oder magenta

Farbbandkassette
schwarz, rot oder blau

Farbbandkassette
schwarz, rot oder blau

Farbwalze
schwarz oder rot

Farbbandkassette
schwarz oder rot

Einfärbung Metall und 
Plastik:

– Inkjet-Druckpatrone P1-MP2,
schwarz oder rot (schnell trocknend)

Inkjet-Druckpatrone P3-MP3,
schwarz (schnell trocknend)

Inkjet-Druckpatrone P3-MP3,
schwarz (schnell trocknend)

– – – –

Anzeige: – LCD-Anzeige (790, 792) – – LCD-Anzeige LCD-Anzeige – LCD-Anzeige

Leistungsaufnahme: – 12 W – – ca. 3 W stand-by, 
14–100 W beim Drucken

70 W ca. 3 W stand-by, 
14–100 W beim Drucken

ca. 3 W stand-by, 
14–100 W beim Drucken

Druckgeräusch: – < 58 dBA – < 60 dBA < 52 dBA < 65 dBA < 60 dBA < 70 dBA

Drucksystem: Inkjet (12 Düsen) Inkjet (12 Düsen) Inkjet Inkjet Rollenandruck variabel 9-Nadel-Matrix-Druckkopf, 
Rollenandruckwerk

Rotationsdruckwerk Dot Matrix, (7 Nadeln)

Druckwerksteuerung: – Mikroprozessor 
(Akku für Datenerhalt und bis zu 
1000 Abdrucke)

– – Mikroprozessor und Quarz-
steuerung 
(Akku für Datenerhalt)

Mikroprozessor – Mikroprozessor

Druckstärkenregelung: – – – – werksseitig automatisch automatisch –

Auslösen des 
Stempelvorganges durch:

integrierten Druckschalter im Griff integrierten Druck-
schalter (Steckerbuchse im 
Handgriff für externe Auslösung, 
nur bei 791–792)

integrierten Druckschalter im Griff integrierten
Druckschalter

Niederdrücken des Anlege-
tisches (Anstoßkontakt mit 
Lichtschranke)

Niederdrücken des Anlege-
tisches oder durch frei 
positionierbaren, automa-
tischen Anstoßkontakt

Niederdrücken der Tisch-
auslöstetaste 
(wahlweise Tiefenanschlag mit 
Lichtschranke)

Drücken der 
Tischauslöstetaste 
und/oder Tiefenanschlag

Rädermaterial: – – – – Kunststoff (Delrin) – Gummi –

Datumeinstellung: über PC (Software im 
Lieferumfang enthalten)

über Tasten und LCD über PC (Software im 
Lieferumfang enthalten)

über PC (Software im 
Lieferumfang enthalten)

über Tasten und LCD über Tasten und LCD Rastachse über Tasten und LCD

Belegstapelhöhe: – – – – max. 2 mm
max. 20 Blatt Papier

2–2,5 mm 
max. 20 Blatt Papier 

max. 5 mm 
max. 40 Blatt Papier

max. 1,5 mm 
max. 15 Blatt Papier

Abdruckbereich: – – – – - A4 komplett - einstellbar, max. 30 mm

Für genaue 
Belegpositionierung:

frei positionierbar frei positionierbar frei positionierbar frei positionierbar Anzeige der Druckwerksmitte 
durch Markierungen am 
Gehäuseoberteil

Anzeige der Druckwerksmitte 
durch Markierungen am 
Gehäuseoberteil

Tiefenskala und Sichthaube Folienmaske

Variabler Zeilendruck: max. 40 Zeichen
1-zeilig

max. 20 Zeichen pro Linie
max. 42 mm, 2-zeilig

mehrzeilig mehrzeilig – max. 35 Zeichen, 
max. 60 mm, 1-zeilig

– 17 Zeichen
max. 40 mm, 1-zeilig

Gehäusefarbe: schwarz silbergrau schwarz silbergrau silbergrau silbergrau silbergrau beige

Gerätemaße L x B x H:
Ladestation/Basis:

173 x 32 x 43 mm 80 x 96 x 170 mm 
141 x 115 x 36 mm

47 x 147 x 221 mm 140 x 160 x 85 mm
155 x 140 x 30 mm

208 x 159 x 135 mm 324 x 160 x 202 mm 220 x 170 x 125 mm 171 x 164 x 145 mm

Gewicht: ca. 125 g ca. 450 g ca. 530 g ca. 520 g ca. 3,8 kg ca. 6,5 kg ca. 2,4 kg ca. 3,0 kg

Schnittstelle: USB USB USB oder Bluetooth USB oder Bluetooth – USB – –
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Elektrostempel ohne Textplatte

REINER speed-i-Jet 798
Der Mobile...

Nutzen Sie die neue Unabhängigkeit:
Der speed-i-Jet 798 ist die Lösung, 
wenn Sie individuell Text, fortlaufende 
Nummern, Datum und Uhrzeit mobil 
drucken möchten! Kinderleicht lassen 
sich beliebige Objekte direkt und 
individuell bedrucken – auch unebene 
Oberflächen! Pos. Abdruckbeispiele in Originalgröße Zifferngröße

201 3,2 mm

202 3,2 mm

203 3,2 mm

204 3,2 mm

205 3,2 mm



Beschreibung 

• Handliches Taschenformat 

• Druckt max. 40 Zeichen, einzeilig 

• Druckbild kann einfach und schnell am PC  
 erstellt und per USB übertragen werden 

• Für Rechts- und Linkshänder geeignet 

• Druckt geräuschlos 

• Beschriften: Über die zu beschriftende Oberfläche  
 ziehen und dabei den roten Auslöser drücken 

• Mögliche Einsatzgebiete: Lagerwesen, QS-Systeme,  
 Arztpraxen, bei der Freigabe von Waren zum Versand  
 nach vorhergehender Sichtkontrolle, etc.

Text eingeben, Datum, Uhrzeit und fortlaufende 
Nummer definieren und per USB übertragen! 

Druckt mobil und individuell Texte, Datum, Uhrzeit 
und fortlaufende Nummer, auch auf unebenen 
Oberflächen. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Einfaches Wechseln der Druckpatrone.

Universitäts-, 
Schul- und 
Wissenschafts-
institute

Anwendungen

Industrie/ 
Produktion

Veranstaltung

Warenannahme

Klinik

Spedition

Verwaltung

Architekt

Bank

Labor

Qualitäts-
sicherung

Pförtner

Industrie- und 
Handelskammer

Eingangsfax

Posteingang

Pos. Abdruckbeispiele in Originalgröße Zifferngröße

201 3,2 mm

202 3,2 mm

203 3,2 mm

204 3,2 mm

205 3,2 mm
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Elektrostempel ohne Textplatte  

jetStamp 790/791/792  
Der Flexible...

Die jetStamp-Familie 790/791/792
Druckt mobil, schnell und leise auf allen 
ebenen und unebenen Flächen, Formularen, 
Belegbündeln und Umschlägen. 
Durch Akkubetrieb (Modell 790) 
lässt er sich handlich und leicht zum 
bedruckenden Stempelgut bringen.

Ausführung MP

Für den Druck auf Metall 
und Kunststoff

Pos. Abdruckbeispiele in Originalgröße Zifferngröße

209 3,2 mm

210 3,2 mm

211 3,2 mm

212 3,2 mm

213 3,2 mm

214 3,2 mm



Bedrucken von Metall und Kunststoff mit 
schnelltrocknender Farbe (Ausführung MP).

Optional: Halterung für den jetStamp 792.

Text eingeben, Datum, Uhrzeit und fortlaufende 
Nummer definieren und per USB übertragen!

Beschreibung 

• Nummer, Datum, Uhrzeit und Text in  
 ein- und zweizeiligen Abdrucken 

• Schriftarten von eng bis weit  
 (max. 20 Zeichen pro Zeile,  
 max. Abdruckbreite 42 mm) 

• Einfache Menüführung durch  
 bedienerfreundliche LCD-Anzeige 

• Bis zu 4 individuelle Texte oder Sonderfunktionen 
 sind möglich
•  25 verschiedene Abdrucke sind im Gerät gespeichert

• Auf Wunsch ist der 790MP/792 MP auch mit
 10 frei programmierbaren Speicherplätzen (MARKER 10)
 lieferbar. Keine gespeicherten Abdrucke. 

• Passt sich schnellstens den wechselnden 
 Anforderungen der Arbeitsorganisation an

jetStamp 790

Mobiler, elektronischer Handstempel für die verschie-
densten Anwendungen 

• Schonende Behandlung des Stempelgutes 

• Frei wählbarer Druckbereich

• Einfache Menüführung durch bedienerfreundliches
 Display 

• Auslösen des Stempelvorgangs durch  
 im Handgriff integrierte Auslösetaste 

• Flexibel durch Akkubetrieb

jetStamp 791

Mit der Software Click & Stamp können Texte aus 
Excel- und Worddateien übernommen werden 

• Direkter Online-Druck über PC-Schnittstelle und  
 direkter Stromversorgung ohne Akku 

• Aus allen MS-Office-Programmen kann ein markierter  
 Text gedruckt werden 

• Der Druck erfolgt per Mausklick am PC oder direkt  
 am Stempel

jetStamp 792

Geeignet für den maschinellen Einsatz, z. B. Einbau in 
Fertigungsstraßen 

• Wie Modell 790, jedoch kein Akku, dafür mit  
 direkter Stromversorgung durch ein Netzteil  
 für den Dauerbetrieb 

• Auslösen des Druckes erfolgt über eine  
 im Handgriff integrierte Auslösetaste oder 
 zusätzliche Steckerbuchse

jetStamp 790 MP/791 MP/792 MP

Alle Modelle mit spezieller Stempelfarbe zum Bedrucken 
von Metall und Kunstoff erhältlich

Anwendungen

Industrie/ 
Produktion

Veranstaltung

Warenannahme

Klinik

Spedition

Verwaltung

Architekt

Bank

Labor

Qualitäts-
sicherung

Pförtner

Industrie- und 
Handelskammer

Eingangsfax

Universitäts-, 
Schul- und 
Wissenschafts-
institute

Auftrags- und 
Projektzeiter-
fassung

Posteingang

Personal-/ 
Anwesenheits-
zeiterfassung

Pos. Abdruckbeispiele in Originalgröße Zifferngröße

209 3,2 mm

210 3,2 mm

211 3,2 mm

212 3,2 mm

213 3,2 mm

214 3,2 mm
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Elektrostempel ohne Textplatte  

REINER 940  
Der Kennzeichnungsspezialist...

Der REINER 940 ist ein mobiler Inkjet-Drucker, 
der Produkte und Verpackungen leicht und 
schnell kennzeichnen kann. Neben Nummer, 
Datum, Uhrzeit und Text kann er auch Grafiken
und Barcodes drucken.

Ausführung MP

Für den Druck auf Metall 
und Kunststoff

Pos. Abdruckbeispiele in Originalgröße Zifferngröße

220 bis 12,7 mm

221 bis 12,7 mm

222 bis 12,7 mm

223 bis 12,7 mm



Es können insgesamt vier Druckbilder im Gerät 
gespeichert werden.

Gewünschtes Druckbild in der Maske erstellen 
und per USB übertragen!

Beschreibung

• Nummer, Datum, Uhrzeit, Text sowie Grafiken und 
 Barcodes, auch mehrzeilige Abdrucke

• Fortlaufend numerierender/datierender Barcode

• Mobiles oder auch stationäres Kennzeichnen

• Für Rechts- und Linkshänder geeignet

• Es können bis zu 4 verschiedene Druckbilder im 
 Gerät gespeichert werden

• Abdruck kann einfach und schnell am PC erstellt 
 und per USB oder Bluetooth übertragen werden

• Kennzeichnungsgut wird durch das Abrollen des 
 REINER 940 bedruckt, alternativ berührungslos

• Integrierter Verschluss für Druckpatrone

• Die schnell trocknende MP-Tinte ermöglicht das 
 Bedrucken glatter Oberflächen wie Metall und 
 Kunststoff

• Max. Abdruckmaß: 140 x 12,7 mm (B x H)

Industrie/ 
Produktion

Veranstaltung

Warenannahme

Klinik

Spedition Architekt

Labor

Qualitäts-
sicherung

Pförtner

Universitäts-, 
Schul- und 
Wissenschafts-
institute

Anwendungen

Druckt mobil auf verschiedenen Oberflächen.

Pos. Abdruckbeispiele in Originalgröße Zifferngröße

220 bis 12,7 mm

221 bis 12,7 mm

222 bis 12,7 mm

223 bis 12,7 mm
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Elektrostempel ohne Textplatte  

jetStamp graphic 970 
Der Universelle... 

Der jetStamp graphic 970 ist ein mobiler 
Inkjet-Drucker, der Dokumente oder 
Produkte einfach und schnell kennzeichnet. 
Neben Nummer, Datum, Uhrzeit und Text 
kann er auch Grafiken und Barcodes drucken. 
Mit der MP-Tinte ist es möglich, glatte 
Oberflächen wie Metall und Kunststoff zu 
bedrucken. Mobil, handlich und leicht 
programmierbar.

Ausführung MP

Für den Druck auf Metall 
und Kunststoff

Pos. Abdruckbeispiele in Originalgröße Zifferngröße

224 bis 12,7 mm

225 bis 12,7 mm

226 bis 12,7 mm

227 bis 12,7 mm



Beschreibung

• Nummer, Datum, Uhrzeit, Text sowie Grafiken und  
 Barcodes

•  Fortlaufend numerierender/datierender Barcode

• Es können bis zu 4 verschiedene Druckbilder im Gerät 
 gespeichert werden

•  Abdruck kann einfach und schnell am PC erstellt  
 und per USB oder Bluetooth übertragen werden

• Durch Akkubetrieb lässt er sich handlich und leicht  
 zum zu bedruckenden Gut bringen

• Dokumente/Produkte können schnell und individuell  
 gekennzeichnet werden

• Mit der MP-Tinte ist es möglich, Metall und Kunststoff  
 zu bedrucken. Die Tinte trocknet rasch und ist dann  
 wischfest.

•  Max. Abdruckmaß: 65 x 12,7 mm (B x H)

Anwendungen

Industrie/ 
Produktion

Veranstaltung

Warenannahme

Klinik

Spedition

Verwaltung

Architekt

Bank

Labor

Qualitäts-
sicherung

Pförtner

Industrie- und 
Handelskammer

Eingangsfax

Universitäts-, 
Schul- und 
Wissenschafts-
institute

Auftrags- und 
Projektzeiter-
fassung

Posteingang

Personal-/ 
Anwesenheits-
zeiterfassung

Druckt mobil, schnell und leise auf den meisten 
ebenen und unebenen Untergründen. 

Gewünschtes Druckbild in der Maske erstellen 
und per USB übertragen!

Bedrucken von Metall und Kunststoff mit 
schnelltrocknender Farbe (Ausführung MP).

Pos. Abdruckbeispiele in Originalgröße Zifferngröße

224 bis 12,7 mm

225 bis 12,7 mm

226 bis 12,7 mm

227 bis 12,7 mm
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ChronoDater 920/922/925  
Der Zeitspezialist...

Der ChronoDater von REINER unterstützt 
Sie ideal bei der Dokumentation im 
Wareneingang, der Zeiterfassung und 
in den verschiedensten Bereichen der 
Verwaltung. Datum und Uhrzeit werden 
vollautomatisch aktualisiert.

Elektrostempel mit Textplatte

Pos. Abdruckbeispiele in Originalgröße Zifferngröße

228 3,5 mm

229 3,5 mm

230 3,5 mm



Beschreibung

• Stempelt Datum, Uhrzeit und Text

• Einfaches Einstellen und genaue Schaltung der Druck- 
 räder im Tages-, Stunden- und Minutenrhythmus  

• Berechnet automatisch Sommer- und Normalzeit sowie  
 Monats- und Jahreswechsel einschließlich Schaltjahren

• Einfache Menüführung durch bedienerfreundliche  
 LCD-Anzeige

• Platzsparend

• Sicherheit durch Chipkarte und Passwortschutz

• Chipkarte als Schlüsselfunktion (Zugangsberechtigung)

• Stempelt 2–4 Durchschläge

• Leiser Abdruck

Modell 920 für Datum

• Datum in Zahlen, volles Jahr oder ISO-Datum mit  
 gekürztem Jahr

• Textplatte 42 x 30 mm aus hochwertigem Kunststoff  
 (Delrin)

• LCD-Anzeige für Datum und Uhrzeit

• Belegstapelhöhe max. 20 Blatt

• Inklusive einstellbarem Anschlag

• Auslösen des Stempelvorgangs durch Niederdrücken  
 des Anlegetisches oder durch automatischen Anstoß- 
 kontakt

Modell 922 mit voller Textplatte

• Wie Modell 920 aber ohne Datum, nur für Texte,  
 Logos, Unterschriften usw.

Modell 925 für Datum und Uhrzeit

• Wie Modell 920, jedoch mit zusätzlichem Uhrzeitdruck

Optionen

• Gehäuseschloss

• Wandhalterung

• Fußkontakt

• Fremdansteuerung (auf Anfrage)

Gehäuseschloss, schützt vor Manipulationen 
an der Textplatte.

Einstellung der korrekten Startzeit – 
Tag, Stunde und Minuten.

Optional: Fußkontakt.

Anwendungen

Industrie/ 
Produktion

Veranstaltung

Warenannahme

Klinik

Spedition

Verwaltung

Architekt

Bank

Labor

Qualitäts-
sicherung

Pförtner

Industrie- und 
Handelskammer

Eingangsfax

Universitäts-, 
Schul- und 
Wissenschafts-
institute

Auftrags- und 
Projektzeiter-
fassung

Posteingang

Personal-/ 
Anwesenheits-
zeiterfassung

Pos. Abdruckbeispiele in Originalgröße Zifferngröße

228 3,5 mm

229 3,5 mm

230 3,5 mm

42 | 43

QM

IHK

FAX



Elektrostempel mit Textplatte  

REINER 880  
Das Multitalent...

Der Elektrostempel REINER 880 verbindet
modernes Design mit hoher Funktionalität. 
Die leichte Bedienung, der schnelle Druck 
und die Anpassungsfähigkeit an jede 
Stempelanforderung optimieren Ihre 
Arbeitsabläufe.

Pos. Abdruckbeispiele in Originalgröße Zifferngröße

232 3,2 mm

234 3,2 mm



Identifikation des Bedieners mit personifizierter 
Chipkarte.

Sicherheitsschloss zur Sicherung der Textplatte 
gegen Missbrauch.

Ebenfalls erhältlich in der Version REINER 880-50. 
Statt Textplatten arbeitet dieses Gerät mit 
Stempelköpfen.

Beschreibung

• Stempelt automatisch fortlaufende Nummern, Datum,  
 Uhrzeit und wählbaren Vortext

• Große Textplatte mit 62 x 40 mm für Gravur von Logo,  
 Signatur und Siegel

• Schriftarten von eng bis weit (max. 35 Zeichen pro  
 Zeile, max. Abdruckbreite 60 mm)

• Schneller Textplattenwechsel

• Einfache Menüführung durch bedienerfreundliche  
 LCD-Anzeige

• 37 gespeicherte Abdruckkombinationen, einfach  
 anwählbar

• Gespeicherte Vortexte in 16 west- und osteuropäischen  
 Sprachen

• Integrierter Chipkartenleser

• Auf A4-Formularen können alle Abdruckpositionen  
 erreicht werden

• Variable Einschubmöglichkeiten der zu bedruckenden  
 Dokumente

• Belegstapelhöhe max. 20 Blatt

• Stempelt 3–4 Durchschläge

• Eingebauter Abdruckzähler

• Auslösen des Stempelvorgangs durch Niederdrücken des  
 Tisches oder durch frei positionierbaren, automatischen  
 Anstoßkontakt

Optionen

• Chipkarte 

 Identifikation des Bedieners mit personifizierter  
 Chipkarte 

 Sperrfunktion bei fehlender Chipkarte (Schlüssel-        
 funktion) 

 Chipkarte als Speichermedium für Sonderabdrucke

• Software Click & Stamp 

 Zur Übertragung individueller Texte und Daten vom 
 PC zum REINER 880

• Fußkontakt

Industrie/ 
Produktion

Veranstaltung

Klinik

Spedition

Verwaltung

Architekt

Bank

Labor

Industrie- und 
Handelskammer

Universitäts-, 
Schul- und 
Wissenschafts-
institute

Anwendungen

Pos. Abdruckbeispiele in Originalgröße Zifferngröße

232 3,2 mm

234 3,2 mm
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Elektrostempel mit Textplatte  

REINER 510  
Der Allrounder...

Leise, zuverlässig und vielseitig 
einsetzbar – der REINER 510 spielt 
dann seine Stärken aus, wenn 
unterschiedlich starke Poststücke 
oder Belegstapel bestempelt 
werden müssen. 

Pos. Abdruckbeispiele in Originalgröße Zifferngröße

236 4,0 mm

237 4,0 mm



Einfache Datumeinstellung mit Rändelrad 
und Ziehkeilwelle.

Verstellbarer Tiefenanschlag mit Lichtschranke 
auf Wunsch.

Beschreibung

• Bestempelt alle Papierarten und Karton

• Vielseitig einsetzbar als Datumstempel, ohne Text,  
 Datum- und Textstempel oder nur Textstempel

• Textklischee 60 x 35 mm, Gummiplatte

• Textklischee kann einfach und schnell ausgewechselt  
 werden

• Viele Datumausführungen möglich

• Schnelle und leichte Datumeinstellung mit Rändelrad  
 und Ziehkeilwelle

• Automatische Einfärbung durch mikroporöse Einweg- 
 farbwalze mit Spezial-REINER-Stempelfarbe

• Stempelt schnell, wischfest, farbintensiv und positions- 
 genau

• Große Einschubtiefe und Klarsichtkante zum schnellen  
 und genauen Platzieren des Abdrucks

• Belegstapelhöhe max. 40 Blatt

• Stempelvorgang wird durch leichtes Niederdrücken des  
 Anlegetisches ausgelöst

Option

• Tiefenanschlag: Auslösung durch Anstoßkontakt mit  
 integrierter Lichtschranke, Seitenanschlag

Anwendungen

Industrie/ 
Produktion

Veranstaltung

Warenannahme

Klinik

Spedition

Verwaltung

Architekt

Bank

Labor

Qualitäts-
sicherung

Pförtner

Industrie- und 
Handelskammer

Eingangsfax

Universitäts-, 
Schul- und 
Wissenschafts-
institute

Posteingang

Pos. Abdruckbeispiele in Originalgröße Zifferngröße

236 4,0 mm

237 4,0 mm
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Elektrostempel ohne Textplatte

timeStamp 131  
Der Vorteilhafte...

Der timeStamp 131 ist ein kompakter 
Elektrostempel in modernem Design. 
Die einfache Bedienung, die vielfältigen 
Druckmöglichkeiten optimieren Ihre
Arbeitsabläufe in allen Bereichen, 
in denen Zeit, Datum und Nummer 
zu stempeln sind.

Pos. Abdruckbeispiele in Originalgröße Zifferngröße

238 3,0 mm

239 3,0 mm

240 3,0 mm

241 3,0 mm

242 3,0 mm

243 3,0 mm

244 3,0 mm

245 3,0 mm

246 3,0 mm



Leichte Einstellungsmöglichkeiten.

Farbbandkassette und Druckkopf.

Beschreibung

• Stempelt vielfältige Varianten von Zeit, Datum,  
 Nummer und Text

• Einzeiliger Textdruck, maximale Abdruckbreite 40 mm

• Individueller Abdruck bis zu 3 Zeilen programmierbar

• Multifunktionale LCD-Anzeige von Tag, Stunden,  
 Minuten und Wochentag

• Programmierung über Tasten mit Cursorführung

• Automatische Tages-, Monats- und Jahresumschaltung

• Zeitausdruck in verschiedenen Formaten: 
 12- oder 24-Stunden-Format, wahlweise in Std/Min,  
 1/100-, 1/10- oder 1/20-Stunde

• Programmsicherung durch Passwort

• Stempelt bis zu 3 Durchschläge

• Einstellbarer Tiefenanschlag für Einschubtiefe

• Druckauslösung automatisch, halbautomatisch,  
 manuell oder kombiniert

• Wandhalterung im Gehäuse integriert

Anwendungen

Industrie/ 
Produktion

Klinik

Pförtner

Eingangsfax

Verwaltung

Bank

Qualitäts-
sicherung

Posteingang

Veranstaltung

Spedition

Industrie- und 
Handelskammer

Personal-/ 
Anwesenheits-
zeiterfassung

Architekt

Labor Universitäts-, 
Schul- und 
Wissenschafts-
institute

Auftrags- und 
Projektzeiter-
fassung

Warenannahme

Pos. Abdruckbeispiele in Originalgröße Zifferngröße

238 3,0 mm

239 3,0 mm

240 3,0 mm

241 3,0 mm

242 3,0 mm

243 3,0 mm

244 3,0 mm

245 3,0 mm

246 3,0 mm
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Zubehör

jetStamp graphic 970 jetStamp graphic 970 MP REINER 940 REINER 940 MP speed-i-Jet 798

Inkjet-Druckpatrone P3-S, 
schwarz oder magenta

Inkjet-Druckpatrone P3-MP3,  
schwarz (schnell trocknend)

Inkjet-Druckpatrone P3-S, 
schwarz oder magenta

Inkjet-Druckpatrone P3-MP3, 
schwarz (schnell trocknend)

Inkjet-Druckpatrone P1-S, 
schwarz oder rot

jetStamp 
790/791/792

jetStamp 
792

jetStamp 
790 MP/791 MP/792 MP

ChronoDater 920/922/925

REINER 880

REINER 510 timeStamp 131

Farbbandkassetten zum 
Austauschen: Nylon-Farb-
band schwarz, rot oder blau

Farbbandkassette 
komplett, schwarz, 
rot oder blau

Inkjet-Druckpatrone P1-S, 
schwarz oder rot

Ersatzfarbwalze 
schwarz oder rot

Wandhalterung

Chipkarte

Tiefenanschlag: Auslösung 
durch Anstoßkontakt mit 
integrierter Licht- 
schranke, Seitenanschlag

Chipkarte

Sicherheitsschloss zur 
Sicherung der Textplatte 
gegen Missbrauch

Gehäuseschloss, schützt 
vor Manipulationen an 
der Textplatte

Fußkontakt

Inkjet-Druckpatrone P1-MP2  
schwarz oder rot (schnell 
trocknend), Spritze, Ver- 
packungsbeutel mit Zip-
Verschluss

Farbbandkassette
komplett, schwarz oder rot

Fußkontakt

Halterung


